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APR 19 1909 ' i== 

Decreto que constituye la Oficina de Mensura 
de Tierras 

Ministerio de Colonización 



Santiago^ 31 de mayo de 1907. 

Núm. 733 bis. — Vistos los decretos núms. 385 i 732 
de 10 de abril i 27 de mayo del corriente año, i el ofi- 
cio núm. 227 de 31 de mayo, del Director do la Oficina 
de Límites, 

Decreto: 

A coutar desde el 1/' de junio próximo, la Oficina de 
Límites, la Sección Topográfica de la Inspección de 
Tierras i Colonización i Ui ( -omisión Radicadora de In- 
díjenas, constituirán una sola Oficina denominada de 
Mensura de Tierras, con el personal que actualmente 
tieue cada una de ellas, conforme a las bases siguientes: 

Artículo primero. La Oficina de Mensura de Tierras 
dependerá directamente del Departamento de Coloniza- 
ción i tendrá a su car<?o los servicios siij^uienteí^: 

a) La demarcación de la propiedad fiscal en los te- 
rritorios de colonización; 

b) El levantamiento de planos, mensura e hijuela- 
cion de estos terrenos; 

c) La entrega de los terrenos fiscales que se arrien- 
den, vendan o concedan por el Ministerio de Col< ui- 
zacion ; 
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d) La formación de los planos de las nuevas pobla- 
ciones ; 

e) Todos los trabajos de mensura de tierras en dichos 
territorios ; 

J) Las radicaciones de colonos que ordene el Depar- 
tamento respectivo; 

ff) La radicación de los indíjenas, por medio de las 
mercedes que otorgue la Comisión Radicadora, i 

A) La conservación i publicación de los planos. 

Art. 2.^ El personal de dicha Oficina será el siguien- 
te, salvo las modificaciones que acuerde la Lei de Pre- 
supuestos de cada afio: 

l)ireccio7i 

Un Director, 

Un Contador-Secretario, 

Dos Dibujantes, 

Un Archivero de planos, 

Un Guarda-instrumentos, 

Un Escribiente, i 

Un Portero. 

Sección Jeodésica , 



Un Jeodesta 1 .^, 

Un Jeodesta 2.", i 

Un Jeodesta ayudante. 



Sección Topográfica 



Un Injeoiero 1.". 

Un Injeuiero 2.*" i 

Un Iiijeniero ayudante. 



Servicio Rejionai 

Un Agrimensor de territorio, 
Un Agrimensor de sección, 
Un Agrimensor 1.% 
<Juatro Agrimensores 2.'''' i 
ün Agrimensor ayudante. 

Radicación de Indijenas 

Un Abogado, 

Dos Injenieros, 

Un Secretario, 

Un Escribiente, 

ün lntér{)rete i 

ün Pí>rtem. 

Con los fondos asignados anualmente para la ejecu- 
ción de los trabajos se podrá contratar por tiempo limi- 
tado el personal ausiliar necesario para ellos. 

Art. 3.*" El Director será el jefe jeneral del servicio 
i el resto de los empleados acatará las órdenes que reci- 
ban de él, sin que puedan alegar para no cumplirlas el 
que los trabajos no correspondan a la sección a que per- 
tenecen. 

Para ser nombrado Director será necesario poseer el 
título de injeniero o de agrimensor, i haber trabajado 
mas de diez años en esta clase de operaciones. 

¡Sus obligaciones son: 

Vijilar los trabajos de todos los empleados de su de- 
pendencia i fiscalizar la acción de la Comisión de Mer- 
cedes de Indijenas. 

Dar instrucciones acerca de la forma i lugares en 
que deberán ser llevadas las operaciones de mensura de 
tierras. 
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Dar cuenta al Ministerio mensiialmente, en forma- 
sucinta, de los trabajos realizados, i elevar el 1.^ de 
abril de cada ano una memoria acerca del desarrollo 
de las operaciones. 

Art. 4.^ Tendrá las atribuciones siguientes: 

Proponer el nombramiento i remoción del personal i 
solicitar los fondos necesarios para la ejecución de los 
diversos trabajos. 

Aplicar a los empleados que no cumplan con sus 
obligaciones o contravengan las órdenes que reciban, 
las multas a que se refiere el artículo 1.*' de la lei del 
19 de junio de 1858, hasta por medio mes de sueldo. 

Contratar los empleados ausi liares con los fondos 
que se pongan a su disposicit>n, i autorizar la contra- 
tación de aperturas de sendas u otros trabajos análogos. 

Descontar en las [)lanillas mensuales de pago de suel- 
dos la parte correspondiente a las inasistencias de los 
empleados, computando, ademas, como una inasistencia 
cuatro faltas de puntualidad. 

Proponer al Departamento de C'olonizacion los terre- 
nos que puedan ser subastados i las bases del remate. 

Someter a la consideración del Departamento el pre- 
supuesto anual de gastos, en conformidad con las nece- 
sidades del servicio. 

Art. 5.^ El Director será reemplazado en su ausen- 
cia en el despacho diario i urjente, por el empleado más 
antiguo de los de mayor categoría. 

Art. 6.** Para ser nombrado jeodesta o injeniero se 
necesita poseer el título de injeniero o agrimensor; para 
el resto del personal profesional se exijirá, a lo menos, 
el título de agrónomo o una práctica en los trabajos de 
este jénero, de tantos años como sea el número de miles 
de pesos de la renta anual que se asigna al puesto. 



Cuando el Director estime necesario para el servicio, 
exijirá a los candidatos para llenar los puestos superio- 
res el poseer, a lo menos, un idioma estranjero. 

x\rt. 1.^ Se prohibe a los empleados el ejercicio libre 
de la profesión, a no ser que obtengan en cada caso la 
autorización correspondiente del Director de la Oficina. 
. Art. S."" Para ser nombrado Contador-Secretario, el 
solicitante deberá acreditar que posee ademas de los 
conocimientos de contabilidad, práctica en el despacho 
de correspondencia. Tendrá a su cargo todo lo relativo 
al movimiento de fondos i a la estadística del servicio» 

Art. o."" El Archivero de planos, el Guarda-instru- 
mentos i el Portero-bodeguero, responderán mensual- 
mente con sus sueldos de las pérdidas de los objetos 
confiados a su custodia, para lo cual no entregarán sino 
bajo recibo lo que se solicite de ellos, con el visto-bueno 
del Director o del que haga sus veces. 

Art. 10. La Comisión Radicadora de Indíjenas de- 
penderá del Director de la Oficina de Mensura de Tie- 
rras, al que deberá dar cuenta mensualmente de sus 
operaciones, especificando las radicaciones efectuadas. 

Art. 11. El abogado presidirá la Comisión de Indí- 
jenas i le corresponde determinar los procedimientos que 
sea menester para activar los trabajos de su Oficina i las 
radicaciones de indíjenas en conformidad a las \eyes vi- 
jentes. 

Art. 12. A los injenieros que forman parte de esta 
comisión les incumbe poner a los indíjenas en posesión 
de sus mercedes, levantando el plano i demarcando el 
terreno de cada uno de ellos, a fin de que sea enviado 
por conducto del Presidente a la Dirección de la Oficina 
de Tierras. 

Art. 13. Al Secretario de la Comisión Radicadora 
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de Indíjeuas, ademas de los deberes que lalei le señala, 
corresponde el cuidado iamediato del archivo de la Co- . 
inision i las demás obligaciones que el Presidente de 
ella le asigne. 

Art. 14. El Oficial de Pluma, el Intérprete i el Por- 
tero efectuarán los trabajos que el presidente de la Co- 
misión les imj)onga. 

Art. 15. Los títulos de mercedes de iudíjenas, cual- 
quiera que sea la estensiou de terrenos que les otorgue, 
se elevarán al Ministerio ]>ara su ai>robacion, por inter- 
medio de la Oficina de Mensura de Tierras, los cuales 
títulos no podrán inscribirse en el (Conservador sin e.ste 
requisito. 

Art. 16. El ]>ersonal de la Comisión de Indíjenas 
gozará de los] viáticos siguientes, por cada dia que se 
ausenten del lugar de su residencia: 

El Abogado i el Secretario $ 10 

Los Injenieros » 5 

Estos empleados deberán costear con estas sumas 
todos los gastos, con escepciou de los trasportes por los 
ferrocarriles. 

Art. 17. No se entregará ninguna porción de tierras 
sin orden espresa del Departamento. 

Los lotes (le terrenos serán entregados a los interesa- 
dos, haciéinlolos concurrir, {)or sí o por apoderado, al 
lugar designado, a fin de que se reciban de los deslin- 
des, después de cuyo acto cesa toda responsabilidad para 
la Oficina de Mensura de Tierras, respecto a su conser- 
vación i trazado. 

Un ejemplar de cnda actn de entrega debe ser envia- 
do a este Departamento. 
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Art. 18. Cuando los denms empleados de la Oficina 
salgan en comisión de servicio, fuera del lugar de su 
residencia, gozarán, según lo fije el Director, de uno de 
los beneficios siguientes: se les pagarán sus gastos, o se 
les fijará una suma mensual, para atender a ellos, de 
acuerdo con el Departamento, o se les abonará un via- 
ticó diario, que será de tantos pesos por dia como sea el 
número de miles de pesos de su renta anual. 

El Director propondrá oportunamente al Ministerio 
la forma de coistear a los empleados los gastos de cam- 
paña, i el tiempo aproximado que demandará el desem- 
peño de las comisiones conferidas. 

Art. 19. Para los efectos de la jubilación se tomará 
en cuenta el monto de los sueldos que fije anualmente 
la lei de presupuestos. 

Tómese razón, rejístrese, comuniqúese, publíquese e 
insértese en el «Boletin de las Leyes i Decretos del 
Gobierno». 

MONTT 

Ricardo Salas Edwabds 



Esfera de acción de la Oficina de {Mensura 
de Tierras 



Ministerio de Colonización 



Núm. 1201.— Santiago, 30 de julio (Je 1907.— 
Visto el oficio núm. 510, de 25 de julio de este año, 
del Director de la Oficina de Mensura de Tierras, i 
considerando: 1.® Que es conveniente fijar una zona 
determinada para las operaciones que deberá llevar 
a cabo en los territorios de colonización la Oficina 
de Mensura de Tierras; 2."^ Que el decreto de 7 de di- 
ciembre de 1852, reglamentario de la lei de 2 de julio 
'del mismo año, fijó como límite norte de la provincia de 
Arauco el límite norte del departamento de La Laja, i 
los rios ( >aram{)amgue i Taboleo como límites de los terri- 
torios fronterizos; i 3.^ Que no liai ningún inconveniente 
para comprender en la zona de acción de dicha oficina 
el Territorio de Magallanes, decreto: La Oficina de 
Mensura de Tierras ejercerá su acción desde los rios 
Carampamgue, Taboleo, Bio-Bio i Laja hasta los confines 
australes de la República.— Tómese razón, comuni- 
qúese, publíquese e iosértese e i el «Boletin de las Leyes- 
i Decretos del Gobierno». 

MONTT 
F. PuGA Borne 



Aprobación del Reglamento Interno 

Núm. 384. 

Santiago^ 31 de julio de 1907, 

E?te De^^artamento aprueba el Beglamento luteruo 
para la Oficina de sii direcciou, que le fué enviado con 
su oficio núm. 477 de fecha 18 del presente. 

Dios guarde a Ud. 

F. Fuga Borne 









Reglamento interno de la Oficina de Mensura 
de Tierras 



DIRECCIÓN 

1. Soa obligaciones del Contador-Secretario: 

a) Percibir, con autorización del Director, las sumas 
que el Supremo Gobierno ponga a disposición de éste, i 
depositarlas en el Banco de Chile, de donde no se po- 
drán retirar sino jirando cheques que lleven las firmas 
de los dos funcionarios i el sello de la Oficina. 

b) No pagar ninguna cuenta ni entregar suma algu- 
na que no esté previamente autorizada con la firma del 
Director. 

c) Llevar cuenta de las sumas de dinero entregadas a 
los empleados para los diversos trabajos i exijir recibo, 
mientras no rindan cuenta documentada de su inver- 
sión; los documentos serán revisados por él i presentará 
al Director las observaciones que juzgue pertinentes. 

d) Percibir i entregar los sueldos a los empleados, 
como habilitado de la Oficina. 

e) Llevar un libro diario i uno mayor i efectuar ba- 
lance el último dia de cada mes, con arqueo de Caja. 

/) Llevar al dia el saldo de los ítems del presu- 
puesto, así como de las sumas disponibles en Tesorería i 
en Caja. 

ff) Redactar las notas, informes, órdenes, etc., en con- 
formidad con las instrucciones del Director. 
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k) Llevar el libro de firmas de asistencia diaria de 
los empleados, tanto de planta como a contrata. 

i) Mantener al dia las hojas de servicio de los em- 
pleados, en las que anotará las licencias concedidas i 
las multas en que incurran. 

/) Formar un índice alfabético, por nombres, de las 
solicitudes que pasen por el libro de tramitaciones. 

f¿) Despachar i recibir la correspondencia oficial de 
la Dirección. , 

1) Guardar el sello de la Oficina. 

m) Preparar los legajos de documentos, a fin de ren- 
dir cuenta al Tribunal correspondiente, de la inversión 
•de los fondos puestos a disposición del Director. 

n) Presentar diariamente al Director, antes de las 3 
P. M., las comunicaciones o certificados que debe fir- 
mar; después de esa hora le someterá a su consideración 
solamente aquellos asuntos de i^econocida urjencía. 

.2. El Archivero de planos llevará siempre al dia el 
índice de los planos i no entregará uno solo de ellos sin 
el recibo correspondiente. 

Llevará en orden el archivo déla Oficina. 

Correrá con los útiles de escritorio, guardando recibo 
de lo que entregue, cuidando de que no sean malgas- 
tados. 

Cuidará de la Biblioteca, formando i llevando al dia 
el catálogo. 

Ayudará al Contador-Secretario en sus tareas, de 
quien dependerá directamente. 

3. El Guarda-instrumentos llevará un libro de todos 
los instrumentos de la Oficina i no los entregará sino 
con orden escrita del Director, exijiendo el correspon- 
diente recibo de Jos interesados. 

En estos recibos así como en las cancelaciones que 
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haga de ellos el Guarda-iügtrnmentos, se hará coustar el 
estado del material. 

Dejará constancia de los instrumentos ó lítiles de di- 
bujo que cada empleado tiene en su poder. 

Llevará también un libro de recibos, del ganado, úti- 
les i equipo de campaña, espresaüdo el estado en que se 
encuentra, i ordenará las entregas al Portero-bodegnerq. 

Al menos una vez al año comprobará la conformidad 
de las existencias de equipo con las órdenes dadas 
al Portero-bodeguero. 

AjMidará en sus tareas al Contador-Secretario, de 
quien dependerá directamente. 

4. El Portero-bodeguero atenderá a. la conservación 
del equipo i llevará un libro de lo existente en bodega, 
i no entregará ningún artículo sin orden escrita del 
Guarda-instrumentos, visada por el Director. 

Verificará el balance de las existencias de la bodega, 
a lo menos una vez al año, con intervención del Guarda- 
instrumentos. 

Atenderá al aseo de la Oficina i de la bodega, i aca- 
tará las órdenes que reciba de cualquiera de los em- 
pleados. 

SECCIÓN JEODÉSICA 

5. Los jeodestas se ocuparán preferentemente de to- 
dos los trabajos que tiendan a la confección del plano 
topográfico definitivo de la rejion de colonización, los 
cuales se ejecutarán conforme a las instrucciones espe- 
ciales que el Director imparta i las que se imprimirán 
en pliegos separados. 

Se encargarán también, cuando lo ordene el Director, 
de estudiar los programas e instrucciones que conduz- 
can a ese fin. 
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SECCIÓN TOPOGRÁFICA 



6. Los iojenieros de esta; sección se ocuparán prefe- 
rentemente en trabajos topográficos, ya sean para la 
formación del plano definitivo de la rejion o ya para 
hijiielacioues, entregas o remates. 

En el primer caso se dictarán instrucciones especia- 
les a las que se ceñirán estrictamente, sin perjuicio de 
que, una vez cumplidas, sometan a la Dirección las ob- 
servaciones que juzguen oportunas. 

7. Si se trata de terrenos para hijuelacion o remate, 
cuidarán de tomar todas las precauciones necesarias 
para evitar que surjan mas tarde dificultades en su 
entrega. 

8. ('on este objeto se limitará con una senda el te- 
rreno ocupado, anotaudo cuidadosamente los ocupantes 
de cada zona i levantando una acta que se hará firmar 
por los que se presten a ello, en la que se hará cons- 
tar que los nombrados son los únicos ocupantes que hai 
en ella. 

^, Cuando se -pueda o se ordene especialmente, se 
limitarán i medirán los terrenos que cada cual ocupa, 
avaluando las mejoras, i se informará al Director acerca 
de los individuos que puedan acojerse a los beneficios 
de la colonización i aquellos respecto de los cuales con- 
viene ])oner en remate los retazos de suelo que ocu- 
pen. 

10. Propondrán al Director aquellas personas a las 
cuales conviene darles la tenencia de los suelos hasta 
que sean definitivamente destinados. 
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SE U VICIO RKJIONAL 



11. Los agrimeD sores del servicio rejional ateuderáu 
todos los asuntos de las zonas a las que se les ha desti- 
nado, llevando para el despacho de los informes, un ín- 
dice alfabético de los nombres de todas aquellas perso- 
nas que han tramitado alguna solicitud. 

12. Comenzarán por indicar en cada presentación si 
el interesado ha hecho otra anterior, i en este caso cuál 
ha sido el informe dado sobre ella. 

13. Se recibirán, bajo inventario, de todo el archivo, 
ganado, instrumentos i equipo pertenecientes a la zona 
de su cargo i los entregarán de la misma suerte, res- 
pondiendo con sus sueldos de las pérdidas. En uno i 
otro caso se dejará constancia del estado en que se en- 
cuentra el material. 

14. En las solicitudes de rectificación de deslindes, 
remates de terrenos, entregas o fijación de lugares para 
la radicación, exijirán a los interesados el mayor núme- ' 
ro de datos posibles para esclarecer el asunto, como ser: 
dirección del solicitante, ubicación del terreno, indican- 
do el camino de «cceso i la distancia a algún punto del 
ferrocarril o centro poblado; número i estension de la 
hijuela, indicando la naturaleza del terreno: despejado 

o boscoso, plano o quebrado; número de las hijuelas 
colindantes i nombres de los ocupantes, con indicación 
somera de los títulos de ocupación. 

15. En caso de solicitudes de entrega por remates, 
se exijirá al interesado cojna autorizada de la escritura 
pública correspondiente. 

16. Se exijirá que las presentaciones sean dirijidas, 
en papel sellado de veinte centavos, al Presidente de la 
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República, i en caso de ser eatregailas a los agrimenso- 
res rejionales, éstos las enviarán a la Dirección con una 
información somera de lo que sepan acerca del asunto. 

17. En caso de solicitudes de remates de suelos o 
rectificación de deslindes, se pedirá a los interesados que 
abran a su costa en los deslindes del predio, las fajas o 
sendas que sean necesarias para efectuar la men- 
sura. 

18. Se atenderán preferentemente las solicitudes de 
aquellos que cum^^lan con esta condición. 

19. Cuando se trate de una solicitud de remate de 
terrenos fiscales, procurarán que los vecinos soliciten 
igualmente el remate de sus predios, a fin de liquidar 
por retazos la situación de la propiedad. 

20. Tratarán de atender por orden cronolójico todas 
las órdenes que se les vayan impartiendo, dando prefe- 
rencia a aquellas que deban ser cumplidas ccen la pri- 
mera oportunidad» i cea la brevedad posible^). 

21. Cuando se ordene ejecutar crinmediatamente» al- 
guna operación, esto deberá hacerse, suspendiendo todos 
los trabajos que se tengan pendientes. 

22. Devolverán a la Dirección los espedientes cuyas 
órdenes no hayan podido cumplirse en el término de 
seis meses, indicando las causales del retardo. 

23. Comunicarán al Intendente o Gobernador res- 
pectivo las órdenes de carácter jeneral que les imparta 
el Director, así como las salidas i llegadas al punto de 
residencia, para los efectos de solicitar de esos funcio- 
narios qiie visen mensualmente sus cuentas de gastos i 
sus planillas de viáticos, que deben ser enviadas a la 
Dirección en los ocho primeros dias de ca(;la mes. 

24. Atenderán todas las consultas sobre tierras de 
colonización, que les sean hechas por los Intendentes o 
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Gobernadores del lugar en qne residan, sin que, por nin- 
gún motivo, accedan a estudiar materias que las leyes o 
decretos de Gobierno confian a otras dependencias ad- 
ministrativas. 

25. En las solicitudes de viáticos i gastos se deberá 
espresar todo con detalle; en las primeras se anotarán 
las horas de salida i llegada de los dias en que se hayan 
ausentado del punto de residencia, con especificación 
de los trabajos hechos en cada viaje. 

20. Para ayudarse en estas operaciones, el agrimen- 
sor a cargo de una zona queda autorizado 2)ara contra- 
tar un mozo con caballo i montura, con el sueldo i con- 
diciones que fije el Director. 

27. Cada agrimensor de zona debe tener animales 
propios para su servicio i la Dirección les proporcionará 
un animal de carga con su correspondiente aparejo. 
Los forrajes de estos animales, hasta el número de tres, 
serán costeados por la Oficina. 

28. Enviamn también el último dia de cada mes una 
relación sumaria de los trabajos eíectuados, así como 
una lista de los nombres de las personas cuyos espe- 
dientes han despachado. 

29. Indicarán, ademas, en qué trabajos se ocuparán 
en el mes siguiente, los noml)res de las personas cuyas 
solicitudes aun no han informado i una estimación de 
los gastos que demandarán los trabajos que proyectan 
ejecutar. 

30. Pedirán propuestas privadas para la apertura de 
las fajas que ordene abrir el Director i, con autoriza- 
ción espresa i escrita de éste, firmarán, en presencia del 
Intendente o Gobernador respectivo, el contrato del 
caso. 

31. Asistirán a lo menos seis horas diarias a sus 



oficinas respectivas, fijando, de acuerdo con el Director 
i con aunncio al Intendente o Gobernador respectivo, 
las horas en que se atenderá al desi)aclio del pú- 
blico. 

32. No entregarán ningún certificado o acta de entre- 
ga de terrenos sin ser visados por el Director. 

33. No harán entrega de ninguna hijuela sin levan- 
tar el plano respectivo i enviarlo a la Dirección, salvo 
órdenes contrarias i espresas de ésta. Se levantarán en 
cuatro ejeíu piares actas de la entrega, las que deberán 
ser enviadas a la Dirección, a fin de que sean allí vi- 
sadas. 

34. Las entregas de terreno deben ser hechas invi- 
tando a los interesados o a sus apoderados legales a con- 
currir un dia dado al lugar designado, i cnando estas 
invitaciones se hagan por medio de un periódico de. la 
localidad, se enviará a la Dirección un ejen)plar 
de él. 

35. Deberá hacerse saber a los interesados o a sus 
apoderados, que desde el momento en que se reciban de 
los deslindes del predio, cesa toda responsabilidad por 
parte de la Oficina de Mensura de Tierras respecto de 
su trazado i dirección. 

36. Las solicitudes deberán ser firmadas i entrega- 
das por los mismos interesados o por sus apoderados 
legales, siempre que se acompañe copia autorizada del 
otorgamiento del poder. 

37. Los informes serán concretos, completos i espe- 
didos en el reverso de los oficios de la Dirección, dejan- 
do copia a prensa de los primeros. 

38. Se prohibe conservar en las oficinas croquis o 
planos delineados con lápiz; el uso de la tinta en estos 
dibujos es obligatorio. 
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39. Gozarán de un viático conforme al artículo 18 
del decreto reglamentario núm. 733 bis del 31 de mayo 
pasado, por cada dia que se ausenten del lugar de su 
residencia. Los cambios de residencia se efectuarán por 
orden de la Dirección. 



RADICACIÓN DE INDIJENAS 

40. El abogado que preside la Comisión de Mercedes 
de ludíjenas, deberá velar por la conducta fiincionaria 
de los empleados de su dependencia, así como de los de- 
mas empleados del servicio que residan en la misma 
ciudad, 

41. Visará mensualmente las planillas de sueldos, 
viáticos i gastos de los empleados que residan en la mis- 
ma ciudad, haciendo descontar los dias de inasistencia, 
conforme al decreto del Ministerio de Hacienda núme- 
ro 2116 del 8 de junio de 1903 (i;. 

42. Dará aviso al Intendente de la provincia cada 
vez que se ausente del lugar de su residencia o llegue a 
él, i solicitará que este funcionario vise sus planillas de 
viáticos i cuentas de gastos. 

43. Dispondrá las medidas necesarias para evitar los 
fraudes i conseguir la mas pronta radicación de los 
indíjenas. 

44. Señalará los trabajos i las obligaciones de sus su- 
balternos. 



(1) «Las Tesorerías Fiscales de la República no pagarán los 
sueldos de los empleados públicos sino en vista de planillas men- 
buales visadas por los jefes respectivos i en las cuales éstos debe- 
rán descontar a cada empleado la parte de su haber correspondien- 
te a 8U8 inasistencias». 
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45. Procederá a efectuj^r de preferencia las radicacio- 
nes de iodyeuas en lV)s lugares que indique la Dirección. 

46. Pasará el último dia de cada naes una nómina de 
las radicaciones efectuadas, i del I.*' al il5 de marzo de 
cada año, una relación de los trabajos efectuados por la 
Comisión que preside. 

47. El Secretario, ademas de los deberes señalados 
por lalei, atenderá lo que dispone el decreto del Depar- 
tamento de Colonización núm. 733 bis, de 31 de mayo 
pasado. 

48. Los Injeuieros se ajustarán estrictamente, en la 
parte técnica, a las instrucciones sobre la manera de 
ejecutar los trabajos que imparta la Dirección de la 
Oficina. 

49. Los intérpretes tendrán la obligación de acompa- 
ñar al Presidente de la Comisión, cuando salga al lugar 
de las radicaciones. 

50. El resto del personal se someterá a las indicacio- 
nes del Presidente de la Comisión. 



DE LOS JEFES DE COMISIONES 

51. Las personas designadas por el Director para te- 
ner a su cargo una comisión del servicio que deban eje- 
cutar fuera de Santiago, están obligadas a vijilar que 
los trabajos se lleven a cabo con sujeción estricta a las 
instrucciones, haciéndose responsables de todas las omi- 
siones en que incurra el personal puesto a sus órdenes. 

52. Tendrán la facultad de fijar los dias de descanso, 
en conformidad al desarrollo del trabajo. 

53. Darán aviso ala Dirección de todas las dificulta- 
des que ocurran. 



■ ^'7á 
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54. Comnuicarán mensnalnieute a la Dirección, de 
lina manera somera, la marcha de los trabajos i lacon- 
dncta de los empleados puestos a sas órdenes. 

55. Autorizarán los pagos que sean necesarios al de- 
sarrollo de las operaciones. 

56. Les queda prohibido alejarse del campo del tra- 
bajo sin autorización de la Dirección. 

57. Firmarán los recibos de los instrumentos, útiles í 
equipo, haciéndose responsables de ellos, sin perjuicio de 
que a su turno establezcan iguales medidas i responsa- 
bilidades a sus subordinados. 

58. Llevarán un libro diario de la marcha de las ope- 
raciones i distribución del trabajo, con las observaciones 
que le merezca la conducta del personal subalterna. 

59. Tuidarán que en los rejistros de su sección nuncBr 
se borre un dnto apuntado, sino que, si es necesario, se 
inutilice por una línea encima, apuntando en otro lugar 
los nuevos valores tomados. 

60. Se cerciorarán de que en las carteras ^e apunten 
todos los datos conducentes, sin dejar nada a la memo- 
ria, i que estos apuntes se lleven de una manera clara, 
lejible i ordenada. 

6L Los instrumentos de injeniería i los útiles de di- 
bujo i escritorio les serán proporcionados a las comisio- 
nes por la Dirección; la compra délos demás elemen- 
tos será previamente autorizada. 

62. En los quince dias siguientes a su regreso, lo& 
jefes de comisión deberán hacer entrega circunstanciada 
de todo el material recibido, i presentar la cuenta docu- 
mentada de los fondos puestos a su disposición. 

ti 3. Les queda completamente prohibido a los emplea- 
dos de la Oficina, el prestar, bajo ningún pretesto, lo& 
instrumentos, planos, animales, equipo i útiles que per- 



teuecen al Estado, así como ocupar a sus subordiDados, 
útiles o instrumentos que se les haya proporcionado, en 
asuntos ajenos al servicio. 

64. Les queda igualmente prohibido tomar partici- 
pación directa o indirecta en las sociedades comerciales 
a las cuales tengan que fiscalizar o entregar terre- 
nos etc., conforme al decreto núm. 377 de 11 de marzo 
de 1^05. 

65. En el caso que se les ordene ejecutar algnn tra- 
bajo que afecte a personas ligadas })or parentesco en 
línea recta o hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, darán aviso a la Dirección. 

66. La inobservancia de cualquiera de estas disposi- 
ciones, les orijinará una multa hasta de medio mes de 
sueldo, sin {)erjuicio de la separación del puesto i demás 
penas i responsabilidades que im[)ongan las leyes. 

67. Todos los trabajos de atención al público son gra- 
tuitos, por lo que se estimará como una fa^ta grave reci- 
bir de lo» particulares, emolumentos, gratificaciones o 
especies de ninguna clase. 

68. Solo con anuencia escrita del Director para cada 
caso, los empleados de su dependencia podrán atender 
trabajos encomendados por particulares. 

69. Los encargados* de la ejecución de un trabajo que- 
dan responsables de la exactitud de las operaciones. Si 
se comprobara que por neglijencia, mala fe o falta al 
cumplimiento de las instrucciones impartidas, un miem- 
bro del personal ha cometido errores superiores a un uno 
por ciento en la determinación de las superficies que se 
le han señalado para medir, se le aplicará una multa 
hasta de medio mes de sueldo, sin perjuicio de las de- 
mas acciones que se crea justificadas. 

70. Los empleados a cargo de un servicio u operación 
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cualquiera, se atendrán a las instrucciones que afecten 
al trabajo mismo i no a las de la sección a la que el em- 
pleado pertenece. 

71. Toda solicitud de goce de feriado, licencia, renun- 
cia etc., será elevada al Director de la Oficiua, de acuer- 
do con las instrucciones del decreto del Ministerio del 
Interior núm. 5598 del 27 de octubre de 1906 (1). 



(!) «l.° Toda solicitud de licencia será presentada al Inten- 
dente o Gobernador por conducto del jefe, respectivo,' i si es por 
motivos de salud, acompañada de un certificado del médico del 
establecimiento o servicio a que perteneciera el empleado. A falta 
de este facultativo, ti certificado deberá ser dado por el médico 
de ciudad o por el que designe la autoridad administrativa corres- 
pondiente. 

3)E1 certificado médico deberá especificar claramente la enfer- 
medad i el tiempo por el cual ésta inhabilita al empleado para 
ejercer sus funciones. Se acompañará a la solicitud de licencia un 
informe del jefe inmediato del servicio a que perteneciere el em- 
pleado. Este informe deberá ser esplícito i en él dicho jefe es- 
presará su propia opinión sobre la necesidad de la licencia e indi- 
cará también la fecha, tiempo i naturaleza de las licencias obte- 
nidas durante el.año por el solicitante. 

))2.° El empleado no podrá comenzar a hacer uso de la licen- 
cia sino desde el dia en que reciba la trascripción del decreto res- 
pectivo. 

))Si se trata de grave enfermedad o de circunstancias especia- 
lea i urjentes que hayan impedido al empleado asistir a la oficina» 
la licencia se contará desde el dia en que se ausentó de ella autori- 
zado por el jefe con arreglo a la lei.» 



^ 



Instrucciones técnicas de la Oficina de Mensura 
de Tierras 



Estas instrncciones no se refieren al levantamiento 
del plano topográfico definitivo de la rejion, para el 
-que se redactarán otras especiales, que se irán impri- 
miendo oportunamente en pliegos separados. 



INSTRUMENTOS 



Se asegurarán los operadores de las rectificaciones de 
sus teodolitos, en el orden siguiente: 



Correcciones del teodolito 

1.® Si puesta la burbuja al centro en cada nivel 
del limbo horizontal i j irado el instrumento 180**, no, 
<;onserva esta posición, se correjirá la desviación, la mi- 
tad por los tornillos de nivelar i la otra mitad por los 
tornillos de corrección de este nivel. 

2.® Se verificará i correjirá la colimación horizontal 
bisectando un punto i llevando el hilo horizontal del an- 
teojo al mismo punto; después de invertido sobre los 
•cojinetes se correjirá la mitad de la desviación por los 
tornillos laterales del retículo, cuidando de no apretar 
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■, UDO sin que se haya aÜojado previamente el opuesto^ 

cercioráudose de la verticalidad de nuo de los hilos. 

3.*^ Se correjirá la horizontalidad del eje de rotación 
del anteojo, por medio de los tornillos de corrección del 
cojinete, cuidando de aflojar antes los tornillos laterales 
de la piecesita en que actúan, i hasta que este eje re- 
sulte nivelado, lo que puede comprobarse con el nivel 
del caballete, cuando hai uno, o haciendo uso de un 
punto elevado i de su refleccion en un horizonte artifi- 
cial, o haciendo correr la cruz filar por una plomada 
larga, etc. 

4.*^ Si el instrumento no indica el mismo ángulo o su 
. complemento, para una altura dada, en las dos posicio- 
nes del círculo, se colocarán los nuñez en la lectura que 
deben tener i se llevará la cruz del retículo al objeto vi- 
sado, por medio de los tornillos antagonistas que aprie- 
tan la cola de los nufiez. 

En seguida se correjirá el nivel de los brazos de los 
nuñez verticales, procediendo como se ha indicado en el 
número i.® 

Yenjicacioñ del taquhnetro 

En caso de taquímetros o instrnmentos diastimomé- 
tricos, se verificará la constante en cada operación, co- 
rrijiendo la lente analática por medio del tornillo del 
anteojo que da movimiento a ésta, hasta qae el valor 
de la constante sea exactamente el [)refijado. 



Lecturas en -las miras 

Las lecturas en las miras se harán colocando el hilo 
horizontal superior en un número entero de metros, con 
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^1 objeto de tener a la vista, sin efectuar ninguna opera- 
ción, el valor del número jenerador. 



Operaciones con brújula 

Cuando las brújulas tengan alidadas escéntricas, se 
harán dos lecturas para cada dirección: una con la 
alidada a la derecha i otra con la alidada a la iz- 
quierda. 



ESTACIONES INSTRUMENTALES 

Dos jiros 

Cada estación con teodolito se hará, orientando la de- 
clinatoria, con dos vueltas completas de horizonte: una 
de izquierda a derecha, con el círculo vertical a la iz- 
quierda, i otra de derecha a izquierda con el círculo a 
la derecha. 



Un solo jiro 

En seguida orientando nuevamente el teodolito en 
una dirección mas o menos i)erpeudicular a la anterior, 
se hará una nueva vuelta de horizonte, en una sola po- 
sición del anteojo, para las triangulaciones, i en las dos 
posiciones del círculo cuando se trata de ángulos pe- 
queños en las poligonales trigonométricas. 
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Nuñez verticales 



En los dos casos se leerán los dos nuñez del círculo 
horizontal i solo en los dos primeros jiros los dos nuñez 
del círculo vertical. 



Visar señales 

Las visuales serán dirijidas al pie de las señales de 
los puntos donde se va a hacer estación i al estremo su- 
perior de ellas, si se trata de pnntos que serán solamente 
intersectados; en las resecciones se seguirá esta última 
disposición. 

Cumbres de los celaros 

El último jiro suplementario se podrá omitir en la 
estación de uno de los estremos de la base, en las poli- 
gonales trigonométricas, haciendo en la otra estación los 
dos jiros, visando las cumbres de los cerros solamente 
en el primer jiro. 



Inclinación de las bases 

En caso de estas poligonales, se determinará la incli- 
nación de las bases, midiendo los ángulos verticales de 
las direcciones recíprocas, es decir, en cada uno de los 
estremos de ella, cuidando de dirijir la visual al pié de 
las banderas. Se procurará, para el efecto, que siempre 
se pueda cumplir esta condición. 
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Perfiles de cerros 

Las direcciones a todos los cerros conspicuos se ano- 
tarán en un perfil de éstos, en el que se señalará el pun- 
to visado i el valor de la dirección en minutos, leída 
con un solo nuñez, i en la misma forma el ángulo ver- 
tical correspondiente. Se cuidará de espresar el nombre 
aceptado vulgarmente para las cumbres i anotar las 
que se vayan visando desde diversas estaciones. 



Barómetro i termómetro 

Será siempre útil tomar la presión atmosférica en 
cada estación, por medio de un aneroide, la temperatura 
de éste i la del aire. Se espresará la hora de las obser- 
vaciones i se tendrá la precaución de hacer estas mis- 
mas lecturas a la llegada al campamento, donde se lle- 
varán sistemáticamente rejistros meteorolójicos. 



Formulario nám. 1 



Los formularios para la ejecución de las estaciones 
se llenarán de la manera siguiente: 



•^ 
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Determinaciones de ángulos 

Se ocupará lia parte de la derecha de cada hoja del 
•formulario con las determioaciones de los diversos ángu- 
los i el cierre de los triángulos. 



Ptrfiles i croquis 

AI final de cada cuaderno se encuentran varias paji- 
nas, en las que deberán dibujarse los perfiles de cerros 
etc., i otras con círculos concéntricos i líneas radiales, 
para los croquis, que podrán formarse en el sentido del 
mayor largo, mediante los rumbos magnéticos i aproxi- 
mación de las distancias, colocando la dirección déla 
.:agnja magnética en la posición que convenga. 



Rumbos recíprocos 

Conviene cerciorarse en el mismo terreno si corres- 
Tponden a 180% las diferencias de lecturas magnéticas 
recíprocas de las líneas, i en la última estación de un 
triángulo, si éste cierra con errores menores que los 
:aceptados como límites. 



DEMARCACIÓN DE LAS ESTACIONES 

Estacas o mojitones de piedras 

Cada estación en que se haya hecho uso de un instru- 
mento de agrimensura, se demarcará en el terreno con 
3 
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noa estacg. de madera que llevará el número de la esta- 
cioD, o por un montón de piedras u otros materiales. 

En las bases 

Es forzozo dejar en las estaciones de bases, pequeñas- 
estacas con indicación de la denominación de los- 
puntos. 

MEDIDA DE LAS BASES 

Alambres de 100 metros 

Para la medida ide las bases se. usarán alambres de- 
cien metros, que se estirarán en el terreno a una ten- 
sión dada, con anotación de la temperatura debiendo el 
topógrafo comprobarlo antes de salir a campana. 

Dos veces 

Todas las bases se medirán dos veces, ,en sentidos- 
opuestos, cuidando de anotar la temperatura del aire. 

Una tez 

Se medirán solo una vez las bases destinadas a poli- 
gonaciones trigonométricas, cuyos largos no pasen del 
doble de la huincha o alambre empleado en la mensura, 

Largo de las bases 

Para los lados de poligonales trigonométricas inferio- 
res a ocho kilómetros, bastará medir bases de 1(íO a 30O 
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metros, de suerte que se pueda obtener ángulos diastimé- 
trieos superiores a dos grados; en las triangulaciones se 
pnxjurará que el largo* de las bases sea superior a la dé- 
cima parte del largo del primer lado por calcular. 

Anotaciones orijináles 

Las medidas de las bases se anotarán, con todos los 
elementos parciales que conducen al resultado final, al 
pié de las pajinas de la derecha en los formularios nú- 
mero 1. 

SISTEMA DE TRABAJOS 

Red o cadenas 

Cuando se trata de triangulaciones, se procurará cu- 
brir el terreno de una red o formar cadenas dobles, con 
varias bases de comprobación. 

Trozos 

Las cadenas de triángulos se dividirán en trozos i en 
cuda uno de ellos se procurará medir dos bases i efectuar 
eu dos puntos observaciones de elongaciones máximas i 
culminaciones de estrellas. 



Lados i ángulos 

Se procurará que los lados no bajen de cinco kilóme- 
tros i que ninguno de los ángulos de los triángulos sea 
inferior a diez grados. 
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Polígonos censados 

Las cacleDas deberán formar uu polígono cerrado i laa 
partes intermedias deberán ser levantadas por triangu- 
laciones suplementarias o por polígonos trigonométri- 
cos o jeométricos, según los casos. 

Azimutes astronómicos' 

Se procurará en estos últimos casos formar polígonos 
cerrados, en los que se hayan medido todos los lados i 
todos los ángulos. Cada vez que sea posible se determi- 
nará el azimut astronómico de una dirección, procuran- 
do que no se aparten las estaciones astronómicas mas de 
veinte estaciones intermedias; en el caso de poligonales 
abiertas, será necesario la determinación de azimutes 
astronómicos en ambos estreñios de ellas. 



Latitud de estaciones 

En caso de poligonales trigonométricas será necesario 
determinar la latitud de las estaciones de azimut, i si se 
trata de poligonales jeométricas bastará tomar para el 
valor de la latitud, la de los planos existentes, o bien 
observar con este objeto alturas meridianas de sol. 

Poligonales trigonométricas 

Eq las poligonales trigonométricas no se formarán 
triángulos con ángulos menores de dos grados, i los 
ángulos diastimétricos se obtendrán con ocho lecturas, 
es decir, con dos jiros complctos'de horizonte en las dosf 
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posiciones del círculo, nno con el teodolito orientado con 
el meridiano magnético i otro en una posición aproxi- 
madamente perpendicular. 

Lados jeométrkos 

Se medirá dos veces el largo de los lados de las poli- 
gonales jeométricas, ya sea que la medición se efectúe 
«on taquímetro o con la cadena o huincha; en este últi- 
mo caso se medirá el trecho en que pueda estirarse la> 
huincha o cadena en una horizontal, ayudándose el to- 
pógrafo de una plomada. 

Diez u once agujas 

La medición con cadena o huinchas de acero se efec- 
tuará con diez u once agujas de acero, en las cuales 
se haya atado con anterioridad una cinta de color rojo 
o blanco. 

Cursos de agua 

En las poligonales jeométricas, se medirán las distan- 
cias de las estaciones a las intersecciones con los cami- 
nos i cursos de agua, anotando el sentido de la corriente, 
el ancho i la profundidad de ésta i los rumbos a uno i 
a otro lado de la alineación. 

Sube o baja 

En las alineaciones en que no se tomen los datos para 
lá altimetría se irá anotando en la cartera cuando el 
terreno sube o baja, con poca o mucha pendiente, con 
estimación de ésta en grados o tanto por ciento. 
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Fracciones de minutos 



. Solo en los casos de kvantatnientos trigonométrico» 
se leerán para las direcciones las fracciones de minuto. 

Tres ángulos 

Se medirán a toda costa i haciendo cualquier sacrifi" 
ció, los tres ángulos de cada triángulo. 

Resecciones 

Los puntos aislados se pueden determinar por resec- 
ciones (^el jiroblema de la carta o de Pothenot, que se 
llama también retroseccion o intersección hacia atrás), 
en las que se cuidará de leer los rumbos magnéticos, o 
aun los astronómicos en los puntos de mucha impor- 
tancia de a lo menos tres direcciones, anotando las lec- 
turas del círculo vertical del teodolito. 

Intersecciones verticales 

Los contornos de lagunas, brazos de mar, etc., pae-« 
den tomarse desde una estación, cuya altura sobre el 
plano del agua se determina. Se miden las direcciones i 
los ángulos de depresión a diversos puntos del contor- 
no, en cuyo caso, para la determinación de la distancia 
del punto, se resuelve un triángulo rectángulo, en el que 
se conoce un cateto, que es la altura, i el ángulo agudo 
opuesto, por ser igual en pequeñas distancias al ángulo 
de depresión. 
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Detalles 



Los detalles se tomarán desde las estaciones, anotan- 
do los rnmbos a los puntos salientes, a los que se medi- 
rán o estimarán las distancias. 

Tanjentes 

Cada vez que sea posible se leerán las direcciones co- 
rrespondientes a visuales tanjentes a los caminos, ríos, 
-contornos de lagunas, cercos, etc., fijando, desde mas de 
<los estaciones, las casas torres, faros i puntos notables, 
2)or intersecciones. 

Pequeños lotes 

Cuando se trate de pequeños lotes aislados, se medi- 
Tán todos los lados i todos los ángulos, para tener así 
elementos de comprobación. 

Operaciones taquimétricas 

Las operaciones con el taquímetro se harán orientan- 
'do cada estación por el meridiano magnético i leyendo 
un solo nuüez horizontal i uno vertical, visando en pri- 
mer término la mira de la estación de atrás i en el últi- 
mo la de adelante. 

Hilo superior 

Se cuidará de poner en un metro exacto el hilo hori- 
-zontal superior de la estadía a fin de determinar sin cál- 
culo el número jenerador. 

Rpjistro 
Las medidas i reducciones posteriores se anotaráa 
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Se determinarán, mediante tablas o gráficos, los cate- 
tos horizontal i vertical en cada medición, es decir la. 
distancia reducida al horizonte (d cos^a) i la altura, 
(di sen 2a). 

Fórmulas 

Para el cálculo de las diferencias de nivel entre la 
estación i el punto visado, se usarán las fórmulas si- 
guientes: 

Para ángulos verticales positivos: el cateto vertical 
+ (h-i) 
Para ángulos verticales negativos: el cateto vertical 

-(h-i) 

en que h es la altura instrumental e i la lectura de mira 
del hilo medio o axial. 



Estadía KraJinass 

Para el caso del uso de la estadía Krahnass véase el 
número del 15 de julio de 1899 (tomo XVI) de los 
Anales del Instituto de Injenieros. 



CÁLCULOS EN EL TERRENO 

Promedios 

Se irán determinando en el terreno los promedios de 
las direcciones i alturas angulares de cada punto visado^ 
el valor de los ángulos i el cierre de los triángulos. 
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Jiros completos 

Para la determinación délos ángulos se tomarán solo 
«n cuenta los jiros completos, en las dos posiciones del 
anteojo, dejando los valores de los medio jiros, solo como 
-elementos de comprobación. 

Cierre de triángulos 

El error de cierre de los triángulos deberá ser menor 
■de 5' cuando hayan lados menores de cien metros, de 
A' en caso de 200 m. i de 3' en caso de lados mas largos. 

Cálculos definitivos ♦ 

Si el desarrollo de los trabajos lo permite, se irán cal- 
<íulando en forma definitiva todos los elementos que en- 
trarán mas tarde en la confección del plano, de tal mo- 
do que sus resultados puedan ser empleados después 
sin ninguna modificación. 

Formulario núm, 2 

El cálculo de los lados de los triángulos se hará ea 
los formularios núm. 2, de la manera siguiente: las ba- 
«es se reducirán al nivel del mar, restando un centíme- 
tro por cada cien metros de largo i 650 m, de altura 
«obre el mar, i se anotará a la derecha, correjida, con 
-el ángulo de inclinación correspondiente, o sea, con el 
prifflaasdio de los ángulos verticales tomados desde la» 
dos estaciones. 

Corrección de los ángulos 

Se correjirán los valores directos de los ángulos en 
función del cierre del triángulo, espresando las correc- 
-ciones con su signo en las casillas de la tercera colum- 
na, como se ve en el ejemplo siguiente: 
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DETERMINACIÓN DE LA HORA APROXIMADA DE UN LUGAR. 

Un minuto 

Para las observaciones de culmiDaciones i elongacio-^ 
Ties de estrellas, será conveDÍeute conocer la hora, coa. 
un minuto de aproximación. 

Error de índice 

Se determinará el estado del relpj con un teodolitor 
para el que se averigua el error de índice del círculo^ 
vertical, cuando se vaya a operar, leyendo los nufiez 
verticales, visando una cumbre conspicua, i volviendo a- 
tomar esas lecturas después de transitar i jirar el ins- 
trumento. 

Observaciones 

Se pondrá en seguida el primer nuüez vertical en uijíí- 
altura de minutos enteros, que convenga, i se determi- 
nará con un reloj de bolsillo el momento en que el bor- 
de del sol abandona el hilo horizontal del retículo, — ob- 
servando el borde inferior por la mañana i el superior 
por la tarde, — contando desde ese momento el número^ 
de golpes del reloj hasta que el segundero alcance ui> 
número cabal de decenas o pares de segundos, como 
sip:ue: 
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Promedio de altura i hora 
Con cinco o seis tiempos así determinados, para otras 
tantas alturas del sol, separadas por un intervalo angu- 
lar igual, observadas si es posible antes de las diez de 
la mañana i después de las dos de la tarde, i comproba- 
das con los intervalos de los tiempos, que no hai errores 
que afecten al grado de aproximación que se busca, se 
<Ieterrainará el promedio de las alturas i de las horas, í 
«e harán entrar en el cálculo del modo si«r«iente: 
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Refracción i semi- diámetro del sol 

Se empieza por lleuar las líneas de las dos primera» 
columnas de la izquierda con los datps observados, sa- 
cando de las efemérides los valores de la refracción i del 
semi-diámetro del sol. 



Declinación 

Escrito en seguida el valor de la distancia cenital, 
latitud del lugar, hora media local, lonjitud del lugar i 
hora media del meridiano de la efeméride, en la cuarta 
columna, se llenan las dos columnas bajo de llave de la 
manera siguiente: en la de mas a la izquierda la varia- 
ción horaria de la declinación sacada de la efeméride,. 
i\\\Q nuiltiplicada por la diferencia de horas entre el 
momento de la observación referida al meridiano inicial 
i el medio dia de éste, da el valor, que debe ser agrega- 
do con su signo correspondiente, a la declinación dada 
por la efeméride, para obtener la declinación del sol ei» 
el momento de la observación, que debe entrar en el 
cálculo. 

Lcuacion del iitmpo 

La segunda columna bajo llave, se llena con la va- 
riación horaria de la ecuación del tiempo i la corrección 
que necesita esta ectiacion, dada en la efeméride, para 
hacerla entrar en el cálculo. 
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Fórmula 



Se hacen en seguida las diferentes combinaciones in- 
dicadas de 8, i J hasta obtener i (í + (^ — 8) ) i i^ 
i]^ — (0 — 8) ) cuyos valores, con i 8 entran en el cál- 
enlo de la fórmula de un solo miembro sin denomi- 
nador: 

sen^ (i^H)°= 
sen ^ (^ + (0— 8) ) sen ^ (^— (í>— 8) ) sec sec 8 

Pasos de estrellas 

Puede también determinarse rápidamente la hora 
íiproximada, durante la noche, orientando mas o menos 
la línea de 0.180^ del limbo horizontal del teodolito en 
el meridiano verdadero, mediante la aguja magnética i 
^1 valor de la declinación, ¿i observando la hora de paso 
de una estrella que culmine cerca del cénit del lugar de 
operación, en cuyo caso no hai otro cálculo que efec- 
tuar que la reducción de la ascensión recta de la estre- 
lla u hora sideral del lugar, a tiempo medio local, como 
sigue: 

Ejemplo 

Santiago, 20 de noviembre de 1903. — Teodolito de 
10'^ de lectura. — Se orienta el instrumento próxima- 
mente en el meridiano i se observa el tránsito de la es- 
trella cenital a Escultor (8 =—29° 52^) que en la lati- 
tud— 33° 21' culminará a 86° 2W de altura i al norte. 

Con un reloj de tiempo medio se anota 8 h 59 m 8 s 
i se calcula la corrección aproximada como sigue: 
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Tiempo sideral a medio día medio local. 15^54"* 4 * 

Ascensión recta de la estrella 24^ 53°* 59^ 

Intervalo sideral (la diferencia) 8** 59™ 55* 

Corrección para reducir a tiempo medio. — 1"* 28* 

Hora media del tránsito 8^ 58^° 27* 

Hora observada ;. 8** 59"* 8* 

Corrección aproximada del reloj — 0°* 41 ■ 



AZIMUT DE UNA DIRECCIÓN 

Sol i estreMas 

El azimut de una dirección se deducirá de la obser- 
Tacion de alturas i azimutes de sol en las poligonales 
jeométricas o taquimétricas i por digresiones máxi- 
mas de estrellas circumpolares, en los trabajos de trian- 
gulaciones. 

Apaiatos de iluminación 

En el primer caso bastará que el teodolito esté provisto 
de un vidrio ahumado para el ocular, i en el segundo 
que tenga los aparatos de iluminación del retículo. 

Papel blanco 

A falta del vidrio ennegrecido sé puede observar el 
lenómeno proyectando el disco del sol i el retículo del 
instrumento sobre un papel blanco; para el efecto se 
dirijirá el anteojo a ese astro i se sacará un poco el ocu- 
lar, hasta obtener una i)royeccion nítida i de tamaño 
conveniente. 
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Bordes opuestos 

Se procurará que las observacioues del sol en senti- 
do azimutal i altura sean hechas antes de las 10 A. M. 
o después de las 2 P. M. i anotando el tiempo de los con- 
tactos de los bordes del sol con los hilos del retículo, en 
una posición del anteojo o del círc"Jo vertical i anotan- 
do las lecturas azimutales i cenitales, i en seguida ha- 
ciendo una observación análoga en la otra posición del 
anteojo, con observación de los bordes opuestos del sol. 

Superior e izquierdo 

La observación se verifica del modo siguiente: se co- 
loca el anteojo en una altura dada, de suerte que, por 
la mañana, por ejemplo, el borde superior del sol se 
acerque al hilo horizontal, i se signe el borde izquierdo 
con el hilo vertical por medio del tornillo de tanjencia, 
para hacer que este hilo sea tanjente a este borde del 
sol, en el momento en que el borde superior sea tanjen- 
te al hilo horizontal, momento que se anotará con me- 
dio minuto de aproximación. 

Inferior i derecho 

Se invierte en seguida el anteojo i se observa el mo- 
mento en que el borde inferior se apa.rta del hilo horizon- 
tal, en una altura dada, haciendo al mismo tiempo que 
el hilo vertical sea tanjente al borde derecho del sol. 

En la tarde 

En la tarde se observarán primero los bordes inferior 
e izquierdo i después el superior i derecho, anotando las 
observaciones del modo siguiente: 
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Ejemplo 

Santiago^ 26 de junto de 1907, 

Latitud =—33° 27' 
Lonjitiicl O. deP.=4^ 52'" 

Sol al oeste. 
Lecturas al Minarete: 

horizontales vertlcalca 

335° 06' 10° 22' 

155 04 10 22 10° 22' 

155 02 79 32 79 32 

335 03 79 32 10 28 

15 50 

, 335° 04' 10° 25' 

Se ha observado así: 

Arriba 





Abajo 
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altura dirección hora 

Borde superior 23° 30' 23° 16' 

e izquierdo 23 30 203 14 9^ 55°* 30 

Borde inferior.. 6^"" 40' 203° 19' 

i derecho 6ñ 39 23 21 9^57°*40« 

Estado del reloj 

Será siempre conveüiente, cuando se tenga dudas de 
mas de un minuto respecto al estado del reloj, aprovechar 
una de las observaciones de alturas i tiempos para de- 
terminarlo, como se ha indicado anteriormente, i en se- 
guida proceder al cálcalo del azimut desde el sur me- 
diante la fórmula: 

eos as = tanj <f> tanj h — sen S sec ^ sec h 

en la que es la latitud, h la altura i S la declinación 
del sol. 

llora de Faris 

Este último valor se determinará de la manera si- 
guiente: 

hora media de la observación 9 ^ 57 ^ 

corrección del reloj — 23 

lonjitiid aproximada de París 4 52 



hora media de Paris 2^ 26"* =2^, 4 

Declinación 

El valor 2^4 multiplicado por la variación horaria de 
la declinación con su signo, dada en las efemérides, pro- 
duce la corrección, con su signo, que debe sufrir la decli- 
nación del sol a mediodía medio de la efeméride (Paris 
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en nuestro caso), para obtener la declinación del sol en 
el momento de la observación. 

Corrección 

Para el 26 de jnnio, la variación horaria es inapre- 
ciable,— 4''', i por consiguiente — \í" es la corrección que. 
debia sufrir la declinación + 23° 24', espresafla sola- 
mente en minutos. 

La altura del centro del sol será el término medio de 
las alturas anotadas, 

o sea 23° 25' 

refracción ¿ — 2 

altura correjida 23° 23' 

Cálculo 

El cálculo del azimut se hace como sigue: 

Ig. tj.-33°27'=9,81996n Ig. sen23°24'= 9,59895 
Ig. tj.23°23' = 9,63588 lg.sec-33°27' = 10,0:864 

Ig. sec 23° 23' =10,03722 

suma 9,45584 n suma 9,71481 

número -0,28566 número 0,51857 

-0,51857 

eos as =-0,80423 
a^ =-36- 28' 

Declinación magnética 

El operador no podrá equivocar el cuadrante del án- 
gulo, puesto que el teodolito ha sido orientado por la 
brújula. El término medio de las lecturas azimutales del 
sol era 23° 18', luego la declinación magnética de la es- 
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tacioa i las correccioaes de las diversas lecturas para 
reducirlas al meridiano es de-h 13° 10', i por consiguien- 
te, la dirección astronómica del punto (Minarete), es la 
si fluiente : 

lectura azimutal 335^ 04' 

declinación magnética +13 10 



azimut desde el norte al este 348° 14' 



Digresiones máximas 

Para las digresiones máximas de las estrellas cir- 
cumpolares, se empezará por elejir las estrellas, deter- 
minando previamente la hora sideral del momento en 
que empieza la oscuridad, según la época, como sigue: 



Santiago , 2 de feh'^ro de 1908. 

Tiempo sideral a medio dia me- 

dio + 2m (1) =20^ 47™ 

Hora en que empieza la oscu- 
ridad = 8^ 

Hora sideral para comenzar las 

observaciones (la suma) = 4 ^ 47 *" 



(1) Dada la poca estension del pais en lonjitud i admitiendo 
que se observe entre 7 i 12 P M., se puede adoptar una ccJirec- 
ion constante de-f2'". 
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Anuario del Obsevcatorio 

En seiriiida se hará nsQ de las tablas XVII, pajina 
128 B i siguientes, del Annario del Observatorio Astro- 
nómico Nacional de Santiago para el año 1904, bus- 
cando las elongaciones, ya sean orientales u occidentales, 
que tengan lugar después de la hora sideral deter- 
minada. 

Cuatro estrellas 

Así para el caso considerado, elejiríamos las cuatro 
-estrellas que elongan a las horas siderales siguientes: 

Oeste Este 

a Eridiano 4 *» 51 ™ € Carena 5 ^ 06 "^ 

á Hidra 4»^ 56°^ )3 Navio 5*^ 12°* 

•dejando cinco minutos de intervalo, como mínimo, en- 
tre una i otra observación. 

Fórmulas 

El azimut, a contar desde el polo sur, i la altura, se 
-calcularán con ayuda de las fórmulas: 

sen a=sec eos 8 
sen h = sen cosec 8 

en las que ^ es la latitud del lugar i á la declinación de 
la estrella. 
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Declinación 



Se da también este último dato, de una manera 
aproximada, en las tablas del Observatorio NacionaL 

Dos parejas 

Se elejirán cuatro estrellas, con las que se formarán 
dos parejas, observando nna a cada lado del meridiano^ 
en cada posición del anteojo. 

Hora media 

Conocida la hora sideral de la elongación, se le resta 
la hora sideral a medio dia medio, aumentada en dos 
minutos en nuestro caso, para tener la hora media, agre* 
gándole 24 horas al primer valor, si es necesario. 

Formulario N,^ 6 

Todos los valores de la predicción se anotan en el for- 
mulario núm. 6 de la manera siguiente: 
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Obse^'Vdcion 

I 

Para la observación se instalará el teodolito en la es- 
tación, se orientará !a declinatoria i se visarán los pun- 
tos de referencia, cuidando de que haya uno a cien me- 
tros mas o menos de distancia, en el que se plantará 
una estaca delgada, a fin de poder verificar en la noche^ 
por medio de un farol, si el limbo horizontal del teodolito- 
ha esperimentado algún movimiento. 

Primera estrella 

Para encontrar en seguida la primera estrella, se 
hará uso de la carta celeste del Anuario Astronómico 
correspondiente a 1905, i si la estrella no fnera bien 
conocida, será necesario basarse en el valor de la decli- 
nación magnética, para obtener la lectura al polo sur; 
a esta lectura se le quitará o agregará, según sea la 
digresión oriental u occidental, el azimut calculado para 
la estrella, lo que dará ai)roximadamente el rumbo 
magnético de la digresión de la estrella, i con este valor 
i la altura de observación se hará el calaje. 

Polo Sicr 

Observada la primera elongación i hechas las lectu- 
ras azimutales, se tendrá un nuevo valor para la direc- 
ción del polo sur, con el cual se buscarán las otras es- 
trellas. 

Ejemplo 

Por ejemplo, se habia calculado el azimut de las es- 
trellas siguientes en la latitud de — 49° i)^^: 
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Este Oe te 

4296 Volantis 39° 27' Tucani 45° 01' 

j3 Volantis 38° 42' 

El valor de la declinación oriental con que se calcu- 
laba era de 19°, que daba 161° para el rumbo magnético 
del polo sur, i por consiguiente 161°— 39° 27'= 121° 33' 
para la lectura de la primera estrella, que observada dio 
121° 27' i por consiguiente 121*' 27' + 39« 27' = 160" 54' 
para la lectura del polo sur. 

Esti^ella occidental 

Para buscar la tercera estrella, la occidental, se apro- 
vechó de la observación de la segunda, que dio, para el 
polo sur, la lectura: 122^ 21' + 38^ 42' = 16P 03'. 

Promedios 

En la colnmna ^Promedios» del formulario correspon- 
diente, debe escribirse, arriba, el promedio de las lec- 
turas a la mira o bandera, cuyo azimut se busca, i de- 
bajo el promedio de las lecturas jírovenientes de la 
observación de las digresiones de las estrellas. 

Ángulos 

A la derecha se pondrá entonces el valor del ángulo 
que resulta de restar el último resultado del primero, i 
que entrará en el cálculo de los azimutes, contados desde 
el sur, de las estrellas en sus elongaciones. 
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Formulario X*^ 7 

Este cálculo se verificará en los formularlos núm, 
7, mediante la fórmula: 

sen a = sec eos S 

en que es la latitud del lugar i g la declinación de la 
estrella. 

Azimut es 

Los azimutes así determinados, sumados con 180°, 
si la elongación fuese occidental, o restados de esa cifra 
en las elongaciones orientales, dan los azimutes, conta- 
dos desde el norte, de las direcciones a las digresiones 
máximas de las estrellas, los que sumados con los ángu- 
los formados por esas direcciones i una bandera o mira, 
darán el azimut, contado desde el norte, de la nueva 
dirección, como en el ejemplo siguiente: 
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LATITUD DE UN PUNTO 

Distancias cenitales 

Las latitudes se obtendrán por la observación de al- 
turas meridianas de sol, o bien, en operaciones mas deli- 
cadas, por la observación de distancias cenitales de pa- 
rejas de estrellas que culminen a uno i otro lado del 
cénit. 

Borde superior del Sol 

En el primer caso se necesita conocer el error de ín- 
dice del instrumento i seguir al sol en su movimiento 
ascendente, en el medio dia, observando de preferencia 
el borde superior hasta anotar su altura máxima. 

Cálculo 

Este valor entra en el cálculo de la determinación de 
la latitud de la manera siguiente: 

Santiago, 26 de junio de 1907, 

Borde superior del sol 

Error de índice 4- 3' 

Altura observada 33° 25^ 

Refracción — l^ 

Semidiámetro del Sol — 16^ 



Altura del centro del Sol 33Mr 

Distancia cenital del Sol 56^ 49' 

Declinación +23^24' 

Latitud —33° 25' 
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Fórmula 



La fórmula aplicada es: ^ = ? — 8, para las localídá* 
-des situadas al sur del paralelo — 23^27^ 

Culminaciones de estrella» 

Para la observación de culminaciones- de estrellas se 
-dispondrá de un teodolito que tenga el nivel del círculo 
vertical adaptado a los nuñez i que el valor de una de 
sus divisiones no sea superior a la aproximación de la 
lectura dada por los nuilez verticales. 

Corrección del teodolito 

El teodolito se correjirá i nivelará de la manera que 
se espone a continuación: una vez asegurada en parte 
la verticalidad del eje de jiracion del instrumento,* la 
horizontalidad del eje de rotación del anteojo i la verti-r 
calidad del plano descrito por éste, como queda espre-» 
fiado en los números 1, 2, 3 i 4 del párrafo de los instru- 
mentos, será necesario conseguir, de una manera mas 
cuidadosa aun, la verticalidad del eje de jiracion, lo que 
se obtiene con el nivel adaptado a los nuñez del circulo 
vertical. 

Desviación de la bw^buja 

Llevaba al centro la burbuja de este nivel en la direc-^ 
cion de dos torxiillos de la plataforma, se hace jirar el 
instrumento l80°; podrá suceder que la burbuja quede 
fuera del cenfro, a causa de los defectos de la verticali- 
dad del eje de jiracion i de perpendicularidad de éste 
5 



con la línea de fé del niveL Se corrije la desviación de 
la burbuja, mitad por los tornillos de la plataforma i la 
otra mitad por los tornillos de la cola del nuñez. Des- 
pués de algunos tanteos se nivela el instrumento en una 
posición perpendicular a la primera. 

En el meridiano 

Correjido i nivelado el teodolito de la manera indica- 
da, se orientará la línea 0° — 180'° del limbo horizontal 
con el meridiano astronómico, determinado conforme a 
las indicaciones del párrafo anterior, i con la hora i la 
latitud aproximada del lugar se determinará la hora de 
paso i la altura o distancia cenital de las estrellas ele^ 
jidas. 

Hora media aproximada 

La ascensión recta de una estrella es la hora sideral 
de su paso por el meridiano, i la hora media aproximada 
de la culminación se obtiene restando el tiempo sideral 
a medio día medio local (que es próximamente igual al 
dado por la efeméride mas dos minutos) de la ascensión 
recta de la estrella, o de este número aumentado de 24 
horas si el segundo dato es menor que el primero. 

Hora sideral del erepúscuío 

Empezamos por elejir las estrellas determinando la 
hora sideral del crepúsculo, así para el 29 de enero 
de 1904: 

Hora sideral a medio día medio (el va- 
lor de la efeméride -h 2 m) = 20 ^ 32 "^ 
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£mpíeza la oscnrídad alaa. = 8 ^ 

Hora sideral del crepús(snlo o aBceamcm 
recta mínima de las estrellas por ob- 
servar •••.•. ......... =4** 33 



Elección de estrellas 
.Elejimos entonces las siguientes estrellas: 

52Eridani ^R=: 4^» 34°» 

aCceli ^R= 4^ 37°^ 

TtEridani..... ^R= 4^ 40^ 

^Ononis J[R=r 5^ 10«» 

Hora media de pa&o 

La hora media de paso de la primera estrella seria de: 
4 h 34 m + ÍÍ4 h-20 h 32 m = 8 h 02 m, i así en segui- 
da, habiendo tenido qne agregar 24 h a la ascensión 
recta^ por ser menor que la hora sideral a medio dia 
medio; en estos casos conviene más calcular de antema- 
no el término aditivo, 24 h menos la hora sideral a me- 
dio dia medio, que en nuestro ejemplo es: + 3 h 28 m. 

Al norte o sur 

Para determinar la distancia cenital de la estrella, se 
determina primero si culmina al norte o al sur del cénit, 
considerando que las estrellas cuya declinación es igual 
a la latitud i del mismo signo culminan en el ceuit i al 
sur de él las que tienen declinación mayor. 
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Fórmulas 

Las fórmulas que dan las distancias cenítaks para las 
estrellas del hemisferio sur son: 

al^norte del cénit ^ = ^ — S 

al sur del cénit .¿^=r8 — ^ 

Distancia cenital 

Entonces si la declinación austral es niayor qne la 
latitud, la estrella culmina al sur i se resta la segunda 
de la primera, para tener la distancia cenital, i en el 
caso contrario, culmina al norte i la diferencia entre las 
dos cantidades da también la distancia cenital; las de- 
diinacTones boreales se agregan a la latitud para tener 
\^ distancia cenital i en este caso las estrellas culminan 
siempre al norte. 

Predicción 

La predicción completa se hace de la manera si- 
guiente: 
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Dos parejas de estrellad 

Bastará para el caso dos pareja» .de estrellas que s^ 
observarán eu la misma posición del anteojo, leyenda 
cuidadosamente los dos nnñez i la posición de la bur- 
buja del nivel del círculo. 

' Posición invertida del anteojo 

Es preferible para el cálculo, la observación de las es- 
trellas eu la posición invertida del anteojo, que da asi^ 
^írectanaente las distancias cenitales de las estrellas» 
JITo debe cambiarse la posición del círculo vertical ea 
el curso de la observación de una misma pareja. 

. ' 

Rejistro de observaciones 

Los rejístros de observaciones se dispondrán del modo 
éiguiente: 
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. , Cálculo 

El cálculo se hace estrella por estrella, para cercio- 
rarse qne todas deben entrar después" en la formacioa 
de las parejas, de la manera siguiente: 
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Refracción media 

Tm es el valor de la refracción, media, que es neeesat* 
rio correjirlo de un valor dependiente de la presión 
atmosférica mediante la fórmula simplificada 

rq = rm I rni 5 , 

el valor de f se da en el cuadro siguiente: 





Valor de f 




Barómetro 


Prcsioi 


Q f 


760 


+ 0,0 


722 


0,1 


646 


0,2 


569 


0,3 


494 


0,4 



Las divisiones del nivel, con su valor correspondiente 
en segundos de arco, se hacen entrar en el cálculo, del 
modo indicado en la columna de la izquierda, con sus 
pignos correspondientes. i , 

CALCULO DE LOS TRIÁNGULOS I UBICACIÓN DK 
LAS RETROSECCIONBS 



, ^ase& reducidas 

' Para el cálculo de los triángulos se harán entrar las 
bases rédücidaá al horízotité, por medio de la semi-suma 
de los ángulos de inclinación al pie de las banderas, i' si 
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se trata de triaognlaciones estensas i se han empleada 
alambres de cien metros, se correjirán por las diferen- 
cias entre las temperaturas observadas i las de la com- 
paracioDj a tazón de ün milímetro por grado centígrado» 

Corrección de los ángulos ' 

• 

Determinado el cierre de los triángulos, se compen* 
sarán I09 ángulos, tomando en cuenta las diverjencias 
entre los diversos valores de los mismos ángulos, obte- 
nidos en los diversos jiros i la importancia del valor del 
ángulo en el cálculo: así un triángulo de poligonal que 
cierra con V 40" i en el que los dos valores del ángulo 
diastimétrico difieren solo de diez segundos, se correjirá 
en 10" el valor de este ángulo i en 45" los de la base* 

Jiros de comprobación 

Solo cuando se trata de investigar la existencia de 
algún error se tomarán en cuenta 'los valores dados 
por los jiros suplementarios o de comprobación de cada 
eétacion. 



Seis decimales 

3 cálculos s< 
rítmicas 



En los cálculos se tomarán solo seis decimales loga* 



Ret7Vsecciones 

Las retrosecciones se determinarán jeneralmente por 
procedimientos gráficos, marcando en un papel de 
calco las direcciones que se haii anotado a puntos fijos 
i ubicando el centro, después de sobr^oner el papel de 
calco, en el gráfico de los. trabajos que. dé la posición d^ 



^ 



— Tr- 
íos puntos conocidos, i hacer pasar las direcciones por 
-éstos, en cuyo caso bastará señajar con un alfiler ó pi-* 
cador el centro de las direcciones, o punta resectado. 

Operaciones mas importantes 

r Cuando se trata de operaciones de mayor importan- 
<iia, se emplearán las fórmulas siguientes, ya sea que 
4se trate de pequeñas o grandes distancias. Se supone 
-que los tres puntos conocidos formen un triángulo, que 
«e puede resolver, pues se conocen o se pueden calcular 
:a lo menos dos lados i el ángulo comprendido entre ellos. 

Fórmula 

Sea el punto C desde donde se han visado los punto» 
JP, Z, V, cuyas líneas forman un ángulo de 128® 50'. 



ángulos en (- son: 




P 


V 


^^"""^■^ÍSL 


^ 


W^"^ 


^ 


\ 
\ 
\ 




\ 


/ / 


\ 


/ / 


\ 


/ ,/ 


\ 
\ / 


^' 




1 
1 


\ 1 


1 


V 




c 




p=13» 


51' 


p'= 5» 


03' 
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i en los triángulos P Z C i Z V C conocemos solo ua 
lado i el áugalo opuesto, necesitamos conocer otro ele-^ 
mentó mas, que puede ser el ángulo or o el y» 

. a sen p' 4- b sen p eos R 

COt X^ • ' L, ' ii ' 

b sea p sen K 

en que R=x + y=360^— (p + P' + P Z V); en nuestra 
caso R= 109^ 56'. 



Cálculo 
Calculemos x con los números apuntados: 



log 9799 
+ log8eu 5» 3' 


=i 3,991 18 
=8,94460 


suma 


2,93578 


número 


862,54 



log 1820 =3,26007 

+log sen 13» 51' =9,37909 
+ Iogco8l09»56' =9,53266 n sen 9,97317 

-* — 



3,26007 
9,3790» 



sama 
número 



2,17182 
—148,53 
+ 862,84 



2,61233 
409,58 



+ 714,01 log 2,85370 
409,58 log 2,61233 



log cot X 



=diferencia= 0,24137 
x=29'' 50' 



; 



— lo- 
en el triángulo P Z O se conocen ahora tres elementos, 
con los que se puede calcular el valor C Z de 20410 1»^ 
i asi- con todos los demás datos que se necaritai. 

Estación fuera del punto 

Muchas veces se visa un punto, como una pirámide o 
valiza etc., donde después no es posible hacer estación, 
por lo que se instalará el teodolito fuera del punto i 
habrá que reducir al centro del punto visado, las direc^ 
ciones i los ángulos medidos fuera; en este caso habrá 
que visar también el centro de la señal anteriormente 
intersectada i medir la distancia de éste al de estación. 

Resolución del problema 

Para la resolución derproblema conviene poner el cero 
del limbo en la dirección del punto intersectado o redu- 
cir a esta dirección las demás direcciones, corrijiendo la» 
otras, en segundos de arco con el signo correspondiente, 
anotándolo en el sentido de la graduación del teodolito 
o sea el del movimiento de los punteros del reloj. 

Fórmula 
La fórmula por aplicar es: 

// e el' sen a 

en la que d es la distancia al punto cuya dirección se 
trata de correjir, p es el valor del radio en segundos o 
sea 206265^ i a el ángulo formado por la dirección que se 
corrije i la del punto donde no se ha hecho estación. 
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Ejemplo 

Sea la estación escén trica 333 a, a 4,11 m de 333; en 
la primera se midieron las direcciones signientes: 

333= O» O' O' 
334 = 89» 44' 02' 
331 =220"= 22' 27* 



las distancias son : 



333—331=6190 
333—334=2729 



aplicando las fórmulas tenemos para 
334 



331 



log e 

+ l0g|3" 

+ log sen 


0,61384 

5,31443 

a 0,00000 






0,61384 
5,31443 
9,81145 n 


sama 


5,92827 


5,73972 n 


— logd 


3,43600 






3,79169 


loge 


2,49227 


1,94803 a 


í» 


+ 311* 






89* 


de donde 












333 0» 

334 89 
331 220 


0' 
49 
20 


0» 
13 

58 
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VERIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS 

Traspaso del azimut 

Se efectuará la comprobación de los ángulos poligo- 
nales, traspasando por el cálculo el azimut astronómico 
de una estación a otra. 

Adiciones 

Esta operación se efectuará en forma de adiciones, 
determinando los azimutes inversos por la agregación 
de 180'* i los ángulos, por la sustracción de la dirección 
que se deja atrás de la de adelante, en esta forma: 

Determinación de ángulos 

Estación 30: 
Dirección a 31= 63** 44' 

menos dirección a 29=283** 55' 



< 29—30—31 =139** 49' 

Determinación de azimutes 

azimut de 30—29 = 302** 27' 

+ < 29—30—31 139** 49' 



azimut de 30—31=442** 16' 

+ 180** menos 360** —180** 



azimut de 31—30=262** 16' 

+ < 30— 31— C 93** 55' 



azimut 31— C =356** 11' 



r 
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Conrerjencia de los meridianos 

Establecida la diferencia entre el azimut de traspasa 
i el determinado en la estación signiente, se tomará en 
cuenta el valor o corrección debida a la converjencia de 
los meridianos, que es jíositiva cuando se marcha de 
oriente a poniente i negativa en sentido contrario, en 
nuestro hemisferio. 



Fórmula 

El valor numérico de esta corrección puede espre- 
sarse, en nuestro caso, por la fórmula siguiente, prescin- 
diendo de los signos: 

C = A L sen ^ 

en que AL es la diferencia de ionjitud espresada en mi- 
nutos, i ^ la latitud media espresada en grados enteros. 



Valores 

El valor de esta fórmula se da en segundos para las 
triangulaciones, en las tablas siguientes, tomadas del 
Anuario del Observatorio Astronómico de Santiago, de 
1904, en que las diferencias de Ionjitud están espresadas 
en metros. 
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Ejemplo 

Sea el caso de buscar el valor de la converjencia de 
los meridianos para el lado 30-31, en la latitud 49% 
que tiene una proyección sobre el paralelo de 3770 m 

Para 3000 m = 111'' 

» 700 m = 26'' 

)) 70 m = 3" 

Suma 140" 



Triangulaciones prolijas 

Para triaugulaciones mas prolijas se determinará el 
valor.de la converjencia de meridianos para cada línea, 
determinando al mismo tiempo la declinación magné- 
tica de la estación como sigue: 
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Azimut de la l'mea 

En la columna de «Direcciones reducidas al meridia- 
no» se escribe el azimut de la línea de partida 30-29, 
determinado por cualquier medio (302'' 29' 07''), en se- 
guida el término medio de los valores del ángulo poli- 
gonal, cuando hai mas de un valor (139°49' 36'') i la sn- 
niá de ambas cantidades, con sustracción de 360** en 
caso necesario (82'' 16' 43"), que da el azimut de la 
nueva línea. 

Declinación magnética 

En la columna «Cálculo de correcciones» se calcula 
también por la fórmula a L sen <^, el valor de la con- 
verjencia de los meridianos para la línea en cuestión, i 
por último se determina el valor de la declinación mag- 
nética (IS** 32' 27"), restando del azimut coinpensado 
(82° 16' 55^), la lectura magnética de la dirección 
(63" 44' 28"). 

PoUgonos jeomé trieos 

Para los polígonos jeométricos, en los territorios de 
colonización, al norte del paralelo 44, bastará considerar 
el valor de la converjencia de los meridianos igual a la 
mitad de los minutos de lonjitud, de apartamiento de 
las estaciones. 

Compensación 

Descontados de las diferencias de azi mutes, observado 
i de partida, los valores de la converjencia de los meri- 
dianos, se procederá a compensar el exceso, aceptando 
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una corrección hasta de uu minuto por estación en las 
triangulaciones i dos minutos en las poligonales jeomé- 
tricas. 

Errores accidentales 

En el caso de resultar diverjencias mas grandes, se 
repetirán las estaciones en basca de algún error acciden- 
tal, hasta conseguir que las correcciones estén dentro 
de las tolerancias que se han establecido. 

Polfgonos cerrados 

En el caso de un polígono cerrado, que no tenga azi- 
xnutes intermedios de comprobación, se procederá de 
una manera idéntica, partiendo del azimut astronómico 
-de la dirección inicial i haciendo el traspaso de los azi- 
mutes por todas las estaciones, hasta llegar a la misma 
línea de partida. 

Diverjencias 

En este caso el apartamiento entre el azimut de par- 
tida i el de llegada es la suma de los errores angulares 
de las estaciones, pues el valor de la converjencia de 
los meridianos se destruye al ir primero en un sentido i 
después en otro. 

VERIFICACIÓN DE LOS LADOS 

Bases i latitudes 

El largo de los lados queda verificado en las triangu- 
laciones, con las bases de comprobación i en las poligo- 



— sá- 
nales trigOQoraéticas por las latitudes de los puntos de 
estacioü, eu caso de tener una dirección aproxinaada de 
norte a snr. 



Puntos conspicuos 

Una comprobación muí eficaz son las visuales a 
puntos conspicuos i visibles desde puntos alejados unos 
de otros. 

Mejores verificaciones 

En las poligonales jeométricas, este último procedi- 
miento i el cierre de los polígonos, constituyen las mejo- 
res verificaciones. 



ALTURAS SOBRE EL MAR 

\ 

Nivel del mar 

El plano de referencias para las alturas será siempre 
el nivel del mar (aguas medias) i para el efecto se pro- 
curará hacer partir los trabajos desde un punto de la 
costa, donde se haya hecho observaciones de mareas o 
desde alguna estación del ferrocarril, donde el riel esté 
ligado al mar por una nivelación. 



Dijerencias encontradas 

Persiguiendo el mismo propósito, se procurará así 
mismo, siempre que sea ello posible, rematar los traba- 
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jos en los mismos puntos de partida, o en su defecto en 
nuevos puntos de la costa o estaciones de ferrocarril, 
anotando, para hacerlas constar en la memoria técnica, 
las diferencias encontradas para la altura de los puntos 
de comprobación, de altitud conocida. 

Fórmula 

En el cálculo de la diferencia de altura de los estre- 
mos de una línea se empleará la fórmula 

dH=d tauj a 

en donde d es la distancia horizontal i a el ángulo ver- 
tical, positivo o negativo (elevación o depresión). 

Mayor el ángulo neg fth:o 

En el caso de distancias cenitales recíprocas, será la 
semi-suma de ambos valores, en los que se observará 
jeneralmeute, que el valor absoluto del ángulo negativo, 
es decir del tomado desde la estación mas alta, es mayor 
que el ángulo positivo o sea el de la estación mas baja, 
en una cantidad próximamente igual al ángulo que for- 
man entre sí las normales a la tierra en las dos estacio- 
nes, o en otros términos, al arco terrestre comprendido 
entre los dos puntos. 

Cálc ido 
El cálculo se dispondrá del modo siguiente: 
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( Atrás : 6m 

ESTACIONES... -< 

( Adelante : 690' 

1 


1 ^ = 

S + S' = 


+ 4° 03' 32" 

—4" ory 08" 


d= 

log (1= 
logtaDJ = 

suma = 
h • = 


3417 

3,53365 

8,85244 


8» 08' 40" 
4° 04' 20" 


2,38609 
+ 243,27 



Una sola distaiicia cenital 

Tratándose de una sola distancia cenital observada, 
como en el caso de determinación de altura de cumbres, 
donde no se lia hecho estación, al valor determinado 
por la fórmula 

H = d tanj a 



hai que agregarle una cantidad compuesta de la dife- 
rencia de dos valores, el que corresponde a la curvatura 
de la Tierra, que es siempre el mayor i positivo, i el que 
corresponde a la refracción terrestre, que es siempre el 
menor i negativo. 



'■^ 
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Fórmula 



El primero es dado cou suficiente precisión por la 

¿2 k d^ 

fórmula ^ i el seguodo por —^ — en que d es la dis- 
tancia horizontal entre los puntos, p el radio terrestre i 
k el coeficiente de refracción, jen eralmente igual 0,13. 



Un octavo 

La corrección de refracción es mas o menos un octavo 
de la corrección de curvatura. 

Altura del instrumento 

Será necesario agregar en los cálculos mas prolijos, 
la corrección que corresponde a la diferencia entre las 
alturas del instrumento i de la señal i en el caso de 
<uimbres de cerros, en que podemos considerar ^ isado 
el pie de la señal, bastará agregar la altura instrumen- 
tal, de 1 a 1,5 m. 

'iabbts 

La diferencia entre los dos valores dados por la fór- 
muía — - — d^ se encuentra en las tablas siguientes: 
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CORRECCIÓN ADITIVA DE CURVATURA MENOS REFRACCIÓN 



C — r 



= (^i^)d-2 = 0,000 000 0682 d^ 



d=distanc¡a horizontal en metros, k coef. de refracción ^ 
p = radio terrestre = 0370 000 m 
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Cálculo 
El cálculo se puede disi)oner de la manera siguiente: 

Estación: 109 Rumho 283° 

punto visado: Conito 



d 


= 


3800 


log = 


3,57978 


a 


= 


0^23' 


+ log tanj == 
suma = 


7,82545 


dH 


25,4 


1,40524 


+ (c - r) 


= 


1,0 






+ (i-8) 


= 


1,0 






+ H 


= 


1328,2 






Hm 


1355,6 





en que (c — r) es la corrección debida a la curvatura i 
refracción, e (i — s) la diferencia de altura del instru- 
mento i del punto de la señal que se ha visado. En el 
caso de cumbres sin sefiales artificiales, (i — s) repre- 
senta la altura instrumental. 



Tres alturas 

Tres alturas concordantes, así determinadas, para un 
mismo punto, comprueba a grandes rasgos la nivelación 
jeneral i él promedio de ellas será redondeado i adop- 
tado como la altura del punto. 
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Retrosecciones 

La altura de UDa retroseccion se relacionará con la de 
tres puntos conocidos, en función de las alturas de éstos, 
determinando lus diferencias por la fórmula 

dH = d tanj a + (c — r) 

i la altura del nnevo punto 

H =r H' — (d tanj a + (c — r) ) 

en que H' es la altura sobre el mar, del cerro o punto de 
referencia, i a positivo o negativo, según sea ángulo de 
elevación o dei)resion. 

yixelacion barométrica 

Cuando no sea posible llevar una- nivelación trigono- 
métrica, se completará el trabajo con alturas determi- 
nadas por medio del barómetro aneroide, ya sea éste 
compensado de los efectos de la temperatura o con co- 
rrecciones especiales para ella. 

Comparación previa 

Los aneroides se estudiarán antes en Santiago, por 
comparaciones de lecturas de presión, con el barómetro 
normal del Observatorio Astronómico. 

Dijerencias de alturas 

El procedimiento empleado para la nivelación será el 
de la determinación de diferencias de alturas, leyendo 
el mismo barómetro en dos estaciones sucesivas, ano- 
tando las temperaturas del aire i las horas de observa- 
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cion, i volviendo, si es posible, al punto de partida, a fin 
de tomar, en cuenta, por interpolación, los cambios de 
presión atmosiérlca esperimentados en ese intervalo de 
tiempo. 

Aparatos inscriptores 

Si las operaciones se llevan a cabo en un lugar cer- 
cano a una ciudad, donde se llevan aparatos inscripto- 
res, se aprovechará de esta circunstancia para la inter- 
polación de la presión. 

Ejemplo: 

Hemos hecho las observaciones siguientes a las 9 A. 
M.: 752 mm i 13° C en la estación A i en la tarde 758 
mm i 16°C en la estación B. 

Buscaremos en la tabla que damos a continuación las 
alturas brutas sobre el mar que corresponden a estas 
lecturas i anotemos: 

Para 752 mm 84,5 m 

D 756,4 mm 38,0 m 

dH 46,5 m 

a lo que hai que agregar la corrección por temperatura, 
que resulta de multiplicar las sumas de las temperatu- 
ras observadas, por 

dHx 0,002, así: 46,5 x 0,002=0,09 i 29^x0,09=2,61; 

luego la diferencia de nivel, seria: 

dll 46,5 

+ 29 X 0,09 2,6 

Diferencia de alturas 49,1 
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Altitudes aproximadas correspondientes 
a presiones atmosféricas 




fiOO 


lfi87,7 


m\ 


lí!74,4 


(jm 


1861,1 


003 


1H47,8 


Ü04 


18.J4,6 


cm 


1^21.4 


am 


lftOS,2 


mi 


1795,0 


Hm 


J7rtl,ü 


cm 


1 7(1^3 


RIO 


1755,7 


611 


174a,6 


Ü12 


172y,5 


613 


1716,5 


614 


1703,5 


(515 


ltí90,5 


filfi 


lfí77,5 


(517 


1664,5 


UH 


1651,6 


611* 


163K,7 


Vv¿Ú 


16115.8 


\m 


1612,9 


^22 


J6ÜÜ,0 


t>23 


1587,2 


624 


1574,4 


625 


1561,6 


626 


154S.8 


627 


1536,1 


62H 


1523,4 


62^J 


1510,7 


63tí 


1498,0 


631 


14H5,3 


6^^ 


1472,7 


03:^ 


1460,0 


634 


1447,4 



13,3 
13,3 
13,3 
13,2 
13,2 

13,2 
13,2 
13,1 
13,1 
13,1 

13,1 
13,1 
13,0 
13,0 
13,0 

13,0 
13,0 
12,9 
12,9 
12,9 

12,9 
12,9 
12,8 
12,8 
12,8 

12,8 
12,7 
12,7 
12.7 
12,7 

12,7 
12,6 
12,7 
12,6 
12,6 



635 
636 
637 

638 
639 

640 
641 
642 
643 
644 

645 
646 
647 
648 
649 

650 
(')51 
652 
653 
654 

655 
656 
657 
658 
659 

660 
661 
662 
663 
664 

665 
666 
667 
668 
669 



1434,8 
1422.3 
1409,7 
1397,2 
1384,7 

1372,2 
1359,7 
1347,3 
1334,8 
1322,4 

1310,0 
1297,7 
1285,3 
1273,0 
1260,7 

1248,4 
1236,1 
1223,8 
1211,6 
1199,4 

1187,2 
1175,o 
1162.8 
1150,7 
1138,5 

1126,4 
1114,3 
1102,2 
1090,2 
1078,2 

1066,2 
1054,2 
1042,2 
1030,2 
1018,3 



12,5 
12,6 
12,5 
12,5 
12,5 

12,5 
12,4 
12,5 
12,4 
12,4 

12,3 
12,4 
12,3 
12,3 
12,3 

12,3 
12,3 
12,3 
12,2 
12,2 
12,2 

12,2 
12,2 
12,1 
12,2 
12,1 

12,1 
12,1 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
11,9 
12,0 
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B 



Dif. 



B 



A 



Dif. 



670 
671 
672 
673 
674 

675 
676 
677 

678 
679 

680 
681 
682 
683 
684 

685 
686 
687 
688 
689 

690 
691 
692 
693 
694 

695 
696 
697 
698 
699 

700 
701 
702 
703 
704 

705 
706 
707 
708 

709 



1006,3 
994,4 
982,5 

970,7 
958,8 

947,0 
935,1 
923,3 
911,6 
899,8 

888,0 
876,3 
864,6 
852,9 
841,2 

829,5 
817,9 
806,3 
794,6 
783,0 

771,5 
759,9 
748,3 
736,8 
725,3 

713,8 
702,3 
690,9 
«79,4 
668,0 

656,6 
645,2 
633,8 
622,4 
611,1 

599,7 
588,4 
577,1 
565,8 
554,6 



11,9 
11,9 
11,8 
11,9 
11,8 


710 
711 
712 
713 
714 




715 


11,9 


716 


11,8 


717 


11,7 


718 


11,8 


719 


11,8 






720 


11,7 


721 


11,7 


722 


11,7 


723 


11,7 


724 


11,7 






725 


11,6 


726 


11,6 


727 


11,7 


728 


11,6 


729 


11,5 




11,5 
11,6 
11,6 
11,.S 
11,5 


730 
731 
732 
733 
734 


11,5 


735 


11,5 


736 


11,4 


737 


11,5 


738 


11,4 


739 


11,4 






740 


11,4 


741 


11,4 


742 


11,4 


743 


11,3 


744 


. 11,4 






745 


11,3 


746 


11.3 


747 


11,3 


748 


11,2 


749 


11,3 





543,3 
532,1 

520,8 
509,6 
498,4 

487,3 
476,1 
465,0 
453,8 
442,7 

431,6 
420.6 
409,5 
398,4 
387,4 

376,4 
365,4 
354,4 
343,4 
332,5 

321,5 
310,0 
299,7 

288,8 
277,9 

267,0 
256,2 
245,3 
234,5 
223,7 

212,9 
202,1 
191,3 
180,6 
169,8 

159,1 
148,4 
137,7 
127,0 
116,4 



11,2 
11,3 
11,2 
11,2 
11,1 

11,2 
11,1 
11,2 
11,1 
11,1 

11,0 
11,1 

11,1 
11,0 
11,0 

11,0 
11,0 
11,0 
10,9 
11,0 

11,0 
10,9 
10,9 
10,9 
10,9 
10,9 

10,8 
10,9 
10,8 
10,8 
10,8 

10,8 
10,8 
10,7 
10,8 
10,7 

10,7 
10,7 
10,7 
10,6 
10,7 
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B 


A 


Dif. i B 


A 1 Dif. 


750 
751 
752 
753 
754 

755 
756 
757 
758 
759 


105,7 
95,1 
84,5 
73,9 
63,3 

52,7 
42,1 
31,6 
21,0 
10,5 


10.6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 

10,6 
10.5 
10,6 
10,5 
10,5 


760 
761 
762 
763 
764 

765 
766 
767 
768 
769 


0,0 
—10,5 
—21,0 
—31,5 
-41,9 

—52,4 
—62,8 
—73,2 
—83,6 
—94,0 


10,5 
10,5 
10,5 
10,4 
10,5 

10,4 
10,4 , 
10,4 
10,4 



Cálculo 
El cálcalo puede disponerse del modo siguiente: 
Alturas barométricas 



Est.n Obs 


A 
B 


A = 

A' = 

A — A' = 

= corr. = 
dN = 




Est.n ant.or 




t = 


13 
16 


84,5 
38,0 


Suma "=. 
X 0,002 (A-AO = 


29 
0,09 


46,5 
2,6 




49,1 



SISTEMA DE PROYECCIÓN 

Proyección policónica 

El sistema que se empleará será el policónico, usán- 
dolo para el efecto, en los planos de mas de cincuenta 
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kilómetros por lado, mediante el empleo de las tablas 
dadas en los Anales del Instituto de Injenieros del 15 
de noviembre de 1896 i en el Anuario Hidrográfico, 
tomo 24, que dan en metros las coordenadas de los pun- 
tos de los paralelos a partir desde un meridiano central 
i el valor de las divisiones de este meridiano, también 
en metros. 



Papel al aire 

Para la construcción o dibujo de la red se comenzará 
por esponer el papel al aire ambiente por mas de 24 
horas, en seguida se trazarán las diagonales i midiendo 
sobre ellas distancias iguales desde su intersección hacia 
afuera, los puntos así marcados, formarán uniéndolos 
entre sí, un rectángulo. 



Meridiano central 

Los puntos medios de las dos bases unidas entre sí 
por una recta, que debe pasar también por la intersec- 
ción de las diagonales, constituirá el meridiano central 
de la red. 



Paralelos superior e inferior 

Se dibujará entonces el paralelo superior por las coor- 
denadas dadas en las tablas i se dividirá en seguida el 
meridiano central, hasta marcar la posición del para- 
lelo inferior, que también se construirá, trazando pri- 
mero una paralela a la base del rectángulo. 
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Meridianos 



Se unirán después por líneas rectas los puntos de los 
paralelos, superior e inferior, dividiendo las rectas en 
tantas partes iguales como esté dividido el meridiano 
central. 



Pa?yilelos 

La unión de los puntos de división correspondientes 
constituirán los paralelos intermedios. 



GRÁFICOS DE LOS TRABAJOS 

Escalas 

L9S operaciones hechas en el terreno deberán tradu- 
cirse en un gráfico, a una escala que esté en armonía con 
la índole del levantamiento, no pndiendo establecerse 
otras escalas que 

1 1 1.1 



lUOOO' 25000' 50000 lOOOOO* 



Coordenadas 

La ubicación de los puntos de triangulaciones, for- 
mando cadenas, se hará mediante el cálculo de sus coor- 
denadas. 
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Cadena de triángulos 

En el caso de una red se elejirá na cinturóu esterior 
de triángulos a fin de considerarlo como una cadena. 

IHveiyencias 

Partiendo así de un punto de estación, se determina- 
rán las coordenadas de los puntos intermedios hasta 
volver al mismo punto, i la compensación de la diver- 
jencia, se efectuará tomando en cuenta su apartamiento 
al punto inicial, siguiendo el curso de la cadena. 



Tablas i Jórmulas 

En el caso de coordenadas rectilíneas se usarán tablas 
i en el caso de coordenadas jeográficas se usayán las fór- 
mulas simplificadas de Oudemans, para las diferencias 
de latitud i lonjitud, que basta calcular con cinco deci. 
males: 

d 0=B d eos a i drj=A d sen a sec (¡> 

en que d es la distancia en metros, a el azimut contado 

desde el norte, Pl=-^ T^ri B = ^ ^75-, siendo N i 

JN sen 1 Ksen 1 ' 

R el valor de la gran normil i radio medio de la tierra. 

Cálculo 

El cálenlo se puede disponer como se hace en el ejem- 
plo siguiente: 
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Ejemplo 

Sea el panto 30 cavas coordenadas son: 

0=— 48^ 58' Vr 
L=— :P 21' 26^ 

ligado al naevo pauto 31 por una línea de d=3727 m 
cayo azimat es a=82*' 16' 55^^. 

d ^=B d cosa 

logB=8,51016 

+ log d= 3,57 136 

+ logeos a=9,127ü7 

\ 

sama =1,20859 

d0 =+ 16^2 

^ =—48^ 58' 12" 



0' =—48^ 57' 55",8 



dL=A d sen a sec <p 

logA= 8,50889 

+ logd= 3,57136 

+ log sen a= 9,99605 

+ log sec ^ =10,18277 

sama = 2,25907 

dL= + 181,"6 = 3'01",6 
L=— 7P 27'26" 



L' = — 7P 24'24",4 
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Minutos enteros 



Basta tomar los logaritmos de la latitud i del azimut 
redondeados en minutos enteros; los valores de log A i 
log B se dan en la tabla siguiente: 



^ 


log A 


logB 





log A 


logB 




37 


8,50919 


8,51108 




47 


8,50894 


8,51031 


38 


917 


100 


48 


891 


1024 


39 


914 


093 


49 


889 


1016 


40 


912 


085 


50 


886 


1008 


41 


909 


078 


51 


884 


1001 


■ 42 


907 


070 


52 


881 


0993 


43 


904 


062 


53 


879 


0986 


44 


902 


054 


57 


876 


0978 


45 


899 


047 


55 


874 


0971 


46 


896 


039 


56 


871 


0963 



Determinaciones prolijas 

En los Anales del Instituto de Injenieros de Chile 
(número de marzo de 1901) se dan tablas para deter- 
minaciones mas prolijas de coordenadas jeográficas, así 
como los medios de resolver diversos problemas afectos 
a estos datos; por ejemplo, dadas las coordenadas de dos 
puntos, calcular la distancia que las separa i el azimut 
de esta línea etc. 



Cuerdas i distancias 

Para la construcción de puntos intermedios, o los de 
los polígonos jeométricos que van de un punto a otro de 
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la red, cuyos pnntos se han fijado por coordenadas, se 
traspasarán primero los azirnntes de los lados i se cons- 
truirán éstos por medio de cuerdas, de lü cm de radio, 
i distancias, partiendo de un punto fijo para llegar a 
otro fijo también i compensando los apartamientos o 
diverjencias en relación a las distancias del punto de 
partida. 

Polígonos trigonométricos 

En caso de polígonos trigonométricos cerrados, se 
construirán los lados por cuerdas i distancias, deterini- 
nando las cuerdas de los ángulos menores de 45® o 30'\ 
para lo que bastará aplicar las cuerdas a partir desde los 
cuatro puntos cardinales o de los vértices de un exágono, 
según los casos, i compensando las diferencias en rela- 
ción al número de estaciones intermedias. 

Comjjensacion gráfico, 

La compensación gráfica se verifica uniendo por una 
recta el punto de llegada i el punto al cual se debia 
llegar, i trazando paralelas a esta línea en cada punto 
del polígono, se moverán éstos en estas líneas, en una 
distancia proporcional al número de estaciones, a contar 
desde el punto de apartamiento. 

Coordenadas rextiVtneas 

Los polígonos pueden ser construidos también deter- 
minando las coordenadas rectilíneas por medio de las- 
fórmulas: 

X = d eos a e y = d sen a 
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O con ayuda de tablas qne den para los arcos, de minuto 
en minuto, los valores de las abscisas (d eos a) i de las 
ordenadas (d sen a) para d= 10, 20 etc. 



Ejemplo 

Determinemos como ejemplo, las coordenadas rec- 
tilíneas del punto 31 con respecto a 30, siendo d= 
3727 m i a=82^ 17'. 

Tenemos x y 



para 


3000 


+ 402,8 


+ 2972,8 


D 


700. 


94,0 


693,7 


5> 


20 


2,7 


19,8 


5) 


1^ 

3727 


0,9 


6,9 


para 


+ 500,4 


+ 3693,2 



Abcisas i ordenadas 

Se tomará la dirección O® — 180° como el eje de las 
abscisas i la 90*^ — 270** como el eje de las ordenadas, 
de suerte que para ángulos comprendidos entre O** i 90° 
¿rey son positivos; de 90° a 180° x es negativo e y po- 
sitivo; de 180° a 270° x ^y son negativos, i entre 270° i 
360° X es positivo e y negativo. 

Cálculo 
El cálculo se puede disponer como sigue: 
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SUMAS 






1 


(?a 00 o Ci ^ 

CV C^ -«¡t^ Tt Ci 

urs -^ o os '^ 
!>. -t o co 

1 + + + + 


II 


+ . 


11 


1 


o o ^ í^l Tí< 

o CO -M 00 rH 
rH ^ O (N 't 

<N <N ce -t O 
^ (N ce 

1 1 1 1 i 


+ 


xn 

t 

< 

O 
O 
ü 


d 
a» 

11 


1 


592 
2788 
2454 


+ 


X' i-s 


i 
II 

X 


1 


2155 

11491 
10661 
11132 


+ 


o 


O 

8 

3 


s 

'i' 

O 

O 


195° 21' 
89° 49' 
193° 38' 
173° 00' 
192° 26' 


6 

i 

a 


195° 21' 
89° 48' 
193° 37' 
172° 59' 
192° 26' 


fe , 


2235 

8020 

11824 

10741 

11400 


o3 

c 


Punto 


5 5 5 S ¿ 


3 






s^ ^ ^ § g 
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Onentacion del trasportador 

Obtenidas las posiciones de las estaciones trigononoé- 
tricas, se determinará la declinación magnética de cada 
estación, restando el rumbo de una dirección del azimut 
de la misma, i este valor se utilizará en orientar el tras- 
portador, para construir las visuales a las cumbres. 

Posiciones dudosas 

Efectuada esta operación, se tratará de identificar los 
cerros, aceptando los puntos provenientes de a lo menos 
tres direcciones i señalando como dudosos los de dos. 



Memoria técnica 

Se anotará cuidadosamente para la confección de la 
memoria técnica, el cierre máximo de los triángulos, de 
los polígonos i cadenas de triángulos. 

Signos convencionales 

Los puntos trigonométricos se señalarán con peque- 
nos círculos negros de 1 mm de radio i las triangulacio- 
nes i poligonaciones de este carácter por líneas negras 
de \ mm de grueso; las intersecciones, por círculos del 
mismo tamaño de color azul i las direcciones por líneas 
delgadas también azules; las resecciones por círculos i 
líneas rojas; las estaciones astronómicas por un círculo 
negro de estación trigonométrica, circundado por otro 
rojo esterior, i el valor de la latitud i del azimut por 
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líneas rojas, i las poHgonaciones jeométricas o intersec- 
ciones de brújula, con tinta sepia. 



CONSTKLTCCION DEL PLANO 

Traspaso de los puntos 

Una vez fijados todos ios puntos de referencias, se 
traspasarán, con el picador, a un papel adecuado, con 
tela para los trabajos mas estensos i sin tela para la^ 
poHgonaciones jeométricas. 

Centros poblados 

Se trazarán entonces todas las direcciones, rumbos i 
tanjentes a Iqs puntos de detalle, señalando los cursos 
de agua con azul, los caminos con sepia, los ferrocarri- 
les con negro, etc. 

Las ciudades i centros poblados se anotarán en los 
planos de escala reducida, por una figura jeométrica de 
color rojo, que muestre el contorno de la parte urbana i 
su orientación i en planos de escala grande, se subdivi- 
dirá este contorno en las manzanas respectivas. 

CONFECCIÓN DEL INFORME 

Resultados obtenidos 

Se acompañará a cada trabajo una memoria en que 
consten todas las diverjencias i las compensaciones, que 
tiendan a hacer luz acerca del resultado obtenido en el 
trabajo i el mérito de él. 
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Dudas 



Se espresarán también todas las dudas que se abriguen 
acerca de su exactitud, con el objeto de comprobar los 
datos en la primera oportunidad. 



Luis Riso Patrón S., 

Director. 



Santiago, agosto de 1907. . 
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